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АННОТАЦИЯ 

    Методическая разработка разработана  для студентов 1 курса по профессии «Электрогазосварщик», служит подробному   изучению  темы «Чертёжные шрифты. Основная надпись». Слабая  подготовка по черчению студентов создаёт проблемы для освоения темы, которая сама по себе трудна. 
В  разработке урока даётся основы правильного написания букв, цифр в соответствии с ГОСТ, что служит  основой в выполнении чертежей по учебной дисциплине «Инженерная графика». 
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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
        Основная цель методической разработки -  практическое обучение   написанию шрифтов, использование  шрифтов в чертежах, изучаемых в курсе «Инженерная графика» электрогазосварщиками. 
Цел практической работы по данной теме – научить грамотно и  без ошибок довольно быстро писать чертёжными шрифтами

Работа выполняется каждым студентом индивидуально на альбомном листе формата А4.
2.

Тема 3. 
Чертёжные шрифты. Основная надпись
        Все надписи, выполняемые на чертежах, должны соответствовать ГОСТ 2.304-81. Этот ГОСТ определяет размеры букв, цифр и условных знаков. Высота  прописных букв в миллиметрах обозначается h и определяет размер шрифта. Размеры шрифта – 1; 2.5;3,5; 5; 7; 10; 20; 28.
      Например, шрифт №7 имеет высоту прописной буквы  равной 7 мм. Толщина  буквы  обозначается  символом d.
      Чертёжные шрифты характеризуются  простотой написания букв, цифр и знаков. Конструкция букв и цифр – это отрезки прямых и полуовалы. Если шрифт  выполняется с наклоном, то угол наклона к основанию  строки примерно  равен 75 градусов. Для удобства построения в начале  изучения используется сетка, которая вычерчивается линейкой и карандашом ТМ на листе формата А4  
(чертёж 1)
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Чертёж 1
3.
      Надписи и заголовки разрешается писать буквами без наклона. При этом слово можно писать только прописными (заглавными)  буквами (чертёж 2)
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Чертёж  2
Типы шрифтов
ГОСТ 2.304.81 определяет 4 вида шрифтов.

Тип А без наклона (d = 1/14h)

Тип А с наклоном  (d = 1/10h)

Тип Б без наклона (d = 1/10h)

Тип Б с наклоном (d = 1/10h)

Особенности написания некоторых букв и цифр

1. Цифру 1 размещают на расстоянии  2/10h от смежных букв и цифр

2. Ширина букв А, Д, М, Х, Ы, Ю – 7/10h или 7 d
3. Ширина букв Ж, Ф, Щ,Ъ – 8/10h или 8 d.

4. Расстояние    а   между буквами. Соседние  лини которых не параллельны (например  ГА. АТ) можно уменьшить наполовину, то есть на толщину d  линии шрифта.

5. Средние горизонтальные линии, определяющие пропорции многих букв проходят выше  Б, В, Е или ниже Р, У,Ч,Э  средней линии на величину d.

6. В букве А горизонтальная линия проходит на расстоянии 3 d т основания  буквы.

Примеры  таких особенностей приведены на чертеже  3.
4.
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Чертёж3
 Параметры шрифта зависят от его размера или от толщины линии шрифта d , равной 1/10h. Ширина большинства прописных букв 6/10h скруглённые  участки прописных букв выполняют в пределах 2 толщин линий шрифта. Минимальный шаг строк 17/10h. Наглядный пример на чертёже 4.
5. 
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Чертёж 4
При  выполнении основной надписи используется шрифт типа Б наклонный
 Прописные и строчные буквы русского  алфавита наиболее часто используются в надписях на чертежах при изучении курса «Инженерная графика».
Прописные буквы можно разделить на 4 группы

I группа.  Буквы состоящие  из прямоугольных элементов  А, Г, Д, И, Й, К, Л, М, Н, П, Т, Х, Ц, Ш, Щ. 

II  группа. Буквы  С, У, Ч, Э  - свойственно небольшие скругления при переходе от одной прямой линии к другой.

III группа. Буквы состоящие  из прямоугольных и криволинейных элементов  Б., В, Р, Ъ, Ь, Ы, Я. Основным элементом входящим в  букву является мягкий знак  Ь.

IV группа . Буквы О, Ф, Ю, З . основой для 3-х первых букв является буква О

6.
           Строчные буквы (чертёж  5)
Из 32 строчных букв 15 имеют те же очертания, что и прописные. Остальные делятся на 2 группы по конструкции.
I группа. Буквы б, в, д, р, ф, е – в основе их элемент буквы о и элементы  выходящие за пределы сетки.

II  группа. Буквы в основе которых лежит буква и – и, й, п, т, ц, ш, щ, г.
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Чертёж 5
Цифры . Арабские.  Ширина 5 d. Кроме самой широкой цифры – 4 - 6 d. И у узкой 1 - 3 d. Средняя линия сетки правильно определяет переход от верхней части к нижней части цифры. «4» перекладина на высоте 3 d от основания. «8» сложная цифра – 2 буквы О нижняя больше по  высоте на d. (чертёж 6).
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Чертёж  6
7.
Образец написания арабских цифр с наклоном показан на  чертеже 7
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Чертёж 7
Знаки в инженерной графике изучаются  для общего развития, так как в чертежах используются не часто и в небольшом  количестве (чертёж 8).
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Чертёж 8
8.
Практическая работа.
    Цель  -  изучение последовательности грамотного написания букв, цифр и знаков.

   Оборудование -  карандаши ТМ, 2М -4 М, резинка, линейка, угольник средней величины.

Задание

1. Изучить конспект по теме «Чертёжные шрифты».

2. Написать  чертёжным шрифтом h10 (строчные буквы без наклона)  свой  адрес проживания.
3. Чертёжным шрифтом h15 своё имя и фамилию.

Время выполнения 1 час

Изучение материала – 15 минут

Практическое выполнение – 35 минут

 Оценка проведённой работы – 10 минут.

Основные понятия.

Шрифт (нем.) – графическая форма знаков определённой системы письма
Основные понятия при выполнении чертежа (чертёж 9)

h -  размер (высота) шрифта

d -  толщина линии шрифта

е – расстояние между словами в тексте

а – расстояние между буквами в слове

9. 
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Чертёж 9
Ход работы

1. Вспомогательная сетка чертится  линейкой и карандашом ТМ в миллиметрах без наклона для написания букв и цифр h10 как показано на чертеже  1. Задано – написать свой домашний адрес, например : 40лет Победы дом 29.

2. Так как в названии есть цифры (арабские) то написание шрифтом немного упрощается и в то же время  грамотное написание цифр немаловажно. Тренировка руки, проведение линий и криволинейных очертаний способствует развитию моторики и постановки руки.

3. Для примера напишем «40 лет  дом 29».                                                                        
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При этом цифру «4» пишем с учётом особенностей (чертёж 6).
4. Готовый текст пишем уже без вспомогательной сетки. Проводим лишь  основные тонкие линии, указывающие размер и толщину шрифта. Для удобства оформления текста слова «лет» и «дом» пишем строчными буквами h5
10.
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5. Шрифтом h15 пишем имя и фамилию. Тип шрифта А без наклона и  с наклоном. Принцип работы такой же, как и в 1 задании. Вспомогательная сетка вычерчивается обязательно под углом 75градусов. Буквы пишутся только от руки.
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11.

Можно написать большего размера для повторения написания букв и цифр, а так же для наглядности.
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Критерии оценки выполнения   практической работы по теме «Чертёжные шрифты»
«отлично» - текст написан в строгом соответствии с ГОСТ 2.304.81.

«хорошо»  -  текст написан в небольшими неточностями в построении букв и цифр

«удовлетворительно» - буквы написаны с ошибками (не более 3-х)

«Неудовлетворительно» - Нет соответствия ГОСТ в написании текста
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