Тема1. Вводное занятие

Цели:

Обучающая – познакомить с историей выжигания; изучить устройство электровыжигателя, а также материалы и инструменты, используемые при выжигании.

Коррекционно-развивающая – развивать воображение.

Воспитательная – воспитывать чувство бережного отношения к инструментам.

Ход занятия:

I. Организационный момент:

Приветствие. Сообщение темы и целей занятия.

II. Изложение нового материала:
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Трудно сказать, кто и когда впервые сделал узор па дереве. Самые древние из дошедших до нас деревянных сосудов с выжженным рисунком были обнаружены при раскопках в Перу и датируются приблизительно 700 годом до Рождества Христова. Такие рисунки встречаются и при раскопках старинных английских городов, основанных еще во времена Римской империи. Как правило, росписью без применения карандашей и красок украшали предметы домашнего обихода - будь то деревянная ложка или рог для вина. 
Выжигание - уже как искусство, а не как форма народного творчества,  известно в Европе начиная со Средневековья. 
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В XVII и XVIII веках профессиональных  пирографов приглашали для того, чтобы украсить мебель, а широкую популярность искусство декоративного выжигания по дереву приобрело во второй половине XIX века, в Викторианскую эпоху. Тогда это занятие стало модным дамским развлечением и сумело потеснить традиционную вышивку. Разумеется, благовоспитанные дамы не могли трудится над узорами с помощью раскаленной кочерги или шпаги, как это делали пираты в тавернах. На помощь ИМ пришел технический прогресс Конечно, сейчас старинные приборы для выжигания выглядят, но меньшей мере, странно: одной рукой человек держит сам прибор, а второй подкачивает бензиновую помпу.

В ХХ веке появились электрические приборы для выжигания. Но очень долго у них накалялась игла из тугоплавкого металла. В 1970 годах появились приборы, которыми мя пользуемся в настоящее время – удобные, безопасные, позволяющие создать тонкий рисунок с богатой светотенью. 

Инструменты и материалы. 
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Электровыжигатель состоит из: корпуса, регулятора накала, ручки, вилки с электрокабелем и насадки.
Трафареты (шаблоны)
Для нанесения рисунка на рабочую поверхность можно использовать различные трафареты: внутренние и внешние (шаблоны). Трафареты очень удобны при нанесении повторяюще​гося рисунка. Вы можете самостоя​тельно сделать себе трафареты из металла, пластмассы или картона. Можно использовать готовые пластмассовые трафареты. В специальных магазинах имеется широкий ассортимент метал​лических трафаретов. Каждый такой трафарет довольно дорог, но окупает​ся, поскольку может использоваться неоднократно.
Штампы
Приобретая резиновые штампы, выби​райте печатки с наиболее рельефным рисунком, таким, чтобы не было боль​ших участков, которые на рабочей по​верхности окажутся сплошь закрашен​ными. Проще всего в использовании штампы, выполненные из прозрачного пластика. 
Линейка
Используется для разметки рисунка
Ножницы
Используются, чтобы резать копировальную бумагу, бумагу для  рисования и т. п.
Проволочная щетка
Пригодится, чтобы чистить насадки нагревательного элемента. (Для этих целей моя пользоваться наждачная бумага.

Ластик
Используется после выжигания для уда​ления с рабочей поверхности линий разметки, нанесенных карандашом.
Отвертка
Нужна для смены насадок нагреватель​ного элемента.
Кусачки и плоскогубцы
Потребуются для разрезания проволо​ки и придания нужной формы клювовидным насадкам.
Нож или точилка
Используются для заточки карандашей. Для чистовых рисунков карандаш должен быть острым, для набросков — тупым.
Копировальная бумага
Используется для перевода рисунка. По​ложите копировальную бумагу на поверхность, по которой в дальнейшем бу​дете выжигать, а поверх нее рисунок на бумаге, который вы хотели бы пере​нести. Обведите контуры изображения на бумаге жестким остро отточенным карандашом или шариковой ручкой.
Нихромовая проволока
Нарезанная на куски определенной длины проволока используется для из​готовления клювовидных насадок. Име​ется четыре типа такой проволоки: 26 5\^С (самая тонкая), 25 5^С, 24 ЗЖ*, 23 5\5Р"С. Лучше всего использовать про​волоку с маркировкой 25 5^С

Клейкая лента
Используется для закрепления копиро​вальной бумаги и бумаги с рисунком при переводе рисунка на рабочую по​верхность.
Карандаши
Используются для нанесения рисунка непосредственно на рабочую поверхность. Лучше приобрести мягкие ка​рандаши, с маркировкой М, 2М и ТМ.
Полотенце
Используется в свернутом виде как ва​лик-опора под запястье рабочей руки, Работать с опорой для руки легче, осо​бенно над крупным изделием.
Респиратор
Защищает от вдыхания дыма при рабо​те с нагревательным элементом.
Наждачная бумага (шкурка)
Используется, чтобы сделать рабочую поверхность гладкой. Кроме того, шкуркой можно уничтожить неболь​шие ошибки, допущенные при выжи​гании.

Цветные карандаши и краски
Для придания вашему изделию цвета можно воспользоваться различными красящими материалами. В ход пойдут акриловая краска, акварель, цветные чернила, разные фломастеры, цветные карандаши. Для нанесения красок используются кисти. Чтобы получить краску нужного тона понадобится палитра.
Техника безопасности.

"включать электровыжигатель только с разрешения учителя;
"периодически при выжигании проветривать помещение;
"не оставлять прибор включенным в сеть без присмотра;
"оберегать руки и одежду от прикосновения пера;
"во время перерыва обязательно выключать трансформатор из сети, а инструмент не класть на подставку, пока проволочка не остынет.
III. Заключительная часть
Подведение итогов занятия.
