                                               КАРТОЧКА 1.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брус,        2).  брусок      3).  доска  обрезная,          4).  горбыль.

        2.   Пороки древесины, возникающие  в процессе  ее  заготовки, транспортировки 
             и  механической обработки.

        1).  червоточина,        2).  косослой,         3). дефекты,        4). свилеватость.

3.  Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). прочность,     2).  вязкость,    3).   упругость,   4). хрупкость.                                      
4.  Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие прочность древесины.

        1). трещины,       2).червоточина,   3). свилеватость,   4). сучковатость.                                                  
5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

     деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

     веществ

        1).  ДВП ,        2).  фанера,   3).  ДСП,    4). рубероид.

       6.  Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

     качество и ограничивающие возможность ее использования

        1).пороки,     2).свилеватость,     3).сучковатость,    4).текстура.  
7.  Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

        1).прочность,       2).вязкость,      3).упругость,     4).твердость.
      8.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного              

           шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины 
           каждого листа.

        1). ДСП,        2). фанера,        3).  ДВП,       4). рубероид.
 9.  Материалы  из  древесины,   получаемые   путем   продольной 

     распиловки   бревен.

                1).  ДСП,       2).  фанера,     3).  пиломатериалы,        4).  чураки.

        10. Способность материалов  выдерживать  нагрузки  без  разрушения
        1).упругость,   2).   вязкость,   3).  хрупкость,   4).  прочность.
                                                         КАРТОЧКА 2.
         1.   Части   ветвей , заключенные   в   древесине   ствола ,  затрудняющие  
               обработку   и   повреждение    инструмента

        1). трещины,    2).   пороки,    3).   свилеватость,    4).   сучки.
  2.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость.   2).  прочность,     3).  упругость,     4).  твердость.
  3.   Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

         качество и ограничивающие возможность ее использования

         1). свилеватость,       2).   трещины,       3).   косослой,         4).  пороки.
  4.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

           1).  брусок,          2).  брус,           3).  доска  обрезная,        4).  горбыль.

          5 .  Пороки    древесины,    возникающие   в     процессии   ее     заготовки,             

                транспортировки    и     механической      обработки
         1).  трещины.    2). косослой,     3).   дефекты,   4).  смоляные  кармашки.
          6.   Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

        прекращения   действия внешних сил

         1).упругость,    2).  пластичность,   3).  вязкость,   4).  прочность.
          7.   Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

        деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением              

        специальных   веществ

         1). фанера,         2). ДСП,       3).  рубероид,    4). ДВП.

          8.   Способность   материалов   выдерживать   нагрузки   без   разрушения 

         1). твердость,    2).  упругость,   3).  хрупкость,   4). прочность.

          9.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного         

                шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины    

                каждого листа.

          1). фанера,    2).  пластик,   3).  ДСП,    4).   ДВП.
         10.  Волнистое    расположение   волокон  ,  наблюдаемое   в   комлевой    части 

                дерева    и  затрудняющее   обработку   древесины   

          1).  пороки,     2).   трещины,     3).  свилеватость,   4).   сучки.
                                                      КАРТОЧКА  3.

1.  Пиломатериал   толщиной  до  100мм   и  шириной   более   двойной   толщины
        1).  брусок,        2).  доска,      3).  брус,      4).  горбыль.

2.   Пороки древесины, возникающие  в процессии ее заготовки, транспортировки и                                     

      механической обработки.

        1). сучки  ,     2).  свилеватость  ,    3).  косослой,     4).  дефекты. 
3.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость,       2).  вязкость,     3).  прочность,    4).упругость. 
4.   Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие      

      прочность древесины.

         1).  трещины ,      2).  косослой  ,      3).  сучки ,     4).  свилеватость.                
       5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

    деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

    веществ

         1). фанера ,      2).   ДСП,     3).    ДВП  ,     4).  пластик .

       6.  Способность материалов   сопротивляться   проникновению других  ,  более
             твердых    тел

         1). хрупкость  ,        2).  вязкость  ,     3).   твердость ,       4). прочность  .
        7. Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного   

             шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины каждого  

            листа.

         1).  фанера.      2).  ДВП  ,     3).    пластик   ,    4).  рубероид  .
        8.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

         1).  рейка,     2).  брусок  ,      3).  доска  обрезная,       4).  брус.

        9.   Части   ветвей,    заключенные   в  древесине   ствола,  затрудняющие   
              обработку     и     вызывающие     затупление     и      повреждение 

              инструмента

         1). косослой   .     2). червоточина  ,    3).   дефекты  ,      4).  сучки .
      10.    Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

         1).  упругость,        2). твердость,     3).  пластичность,  4).  вязкость.

                                                КАРТОЧКА   4.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  рейка,        2).  брусок  ,      3).  брус,          4).  горбыль.

        2.   Пороки древесины, возникающие  в процессе  ее  заготовки, транспортировки 

             и  механической обработки.

        1).  дефекты,        2).  косослой,         3). сучки,        4). свилеватость.

3.  Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). прочность,     2).  хрупкость,    3).   упругость,   4).  вязкость.                                      

4.  Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие прочность древесины.

        1). косослой,       2).червоточина,   3).  трещины,   4). сучковатость.                                                  

5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

     деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

     веществ

        1).  ДСП ,        2).  фанера,   3).  ДВП,    4). рубероид.

       6.  Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

     качество и ограничивающие возможность ее использования

        1).   сучковатость,     2).свилеватость,     3).  пороки,    4).текстура.  

7.  Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

        1).прочность,       2).  упругость,      3).  пластичность,     4).твердость.

      8.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного              

           шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины 

           каждого листа.

        1).  пластик,     2). ДСП,    3).  фанера,   4). рубероид.

 9.  Материалы  из  древесины,   получаемые   путем   продольной 

     распиловки   бревен.

                1).  пиломатериалы,       2).  фанера,     3).  ДСП,        4).  чураки.

        10. Способность материалов  выдерживать  нагрузки  без  разрушения

        1).упругость,   2).   прочность,   3).  хрупкость,   4).  вязкость.

                                                         КАРТОЧКА   5.

         1.   Части   ветвей , заключенные   в   древесине   ствола ,  затрудняющие  

               обработку   и   повреждение    инструмента

        1).   косослой,    2).   пороки,    3).   сучки,    4).   трещины.

  2.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость.   2).  прочность,     3).  упругость,     4).  твердость.

  3.   Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

         качество и ограничивающие возможность ее использования

         1). свилеватость,       2).   трещины,       3).   косослой,         4).  пороки.

  4.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

           1).  брусок,          2).  брус,           3).  доска  обрезная,        4).  горбыль.

          5 .  Пороки    древесины,    возникающие   в     процессии   ее     заготовки,             

                транспортировки    и     механической      обработки

         1).  трещины.    2). косослой,     3).   дефекты,   4).  смоляные  кармашки.

          6.   Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

        прекращения   действия внешних сил

         1).хрупкость,    2).  пластичность,   3).  упругость,   4).  прочность.

          7.   Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

        деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением              

        специальных   веществ

         1). фанера,         2). ДВП,       3).  рубероид,    4). ДСП.

          8.   Способность   материалов   выдерживать   нагрузки   без   разрушения 

         1). твердость,    2).  упругость,   3).  хрупкость,   4). прочность.

          9.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного         

                шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины    

                каждого листа.

          1). фанера,    2).  пластик,   3).  ДСП,    4).   ДВП.

         10.  Волнистое    расположение   волокон  ,  наблюдаемое   в   комлевой    части 

                дерева    и  затрудняющее   обработку   древесины   

          1).  пороки,     2).   свилеватость,     3).  сучковатость,   4).   сучки.

                                                         КАРТОЧКА   6.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брусок,        2).  горбыль,      3).  доска  обрезная,      4).  брус.

2.   Пороки древесины, возникающие  в процессии ее заготовки, транспортировки и                                     

      механической обработки.

        1). сучки  ,     2).  дефекты ,    3).  косослой,     4).  червоточина. 

3.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). пластичность,       2).  вязкость,     3).  прочность,    4).   хрупкость. 

4.   Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие      

      прочность древесины.

         1).  сучки ,      2).  косослой  ,      3).  трещины,     4).  свилеватость.                

       5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

    деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

    веществ

         1).   ДСП ,      2).   фанера,     3).    ДВП  ,     4).  пластик .

       6.  Способность материалов   сопротивляться   проникновению других  ,  более

             твердых    тел

         1). хрупкость  ,        2).  вязкость  ,     3).   твердость ,       4). прочность  .

        7. Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного   

             шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины каждого  

            листа.

         1).  рубероид,      2).  ДВП  ,     3).    пластик   ,    4).   фанера.

        8.  Пиломатериал   толщиной   до   100мм  и  шириной   более   двойной

             толщины.

         1).  брус,         2).  брусок  ,         3).  доска  ,          4).  горбыль.

        9.   Части   ветвей,    заключенные   в  древесине   ствола,  затрудняющие   

              обработку     и     вызывающие     затупление     и      повреждение 

              инструмента

         1). косослой   .     2).  сучки,    3).   дефекты  ,      4).  пороки.

      10.    Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

         1).  прочность,        2).  твердость,     3).  пластичность,  4).  упругость.

                                                   КАРТОЧКА 7.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брус,        2).  брусок      3).  доска  обрезная,          4).  горбыль.

        2.   Пороки древесины, возникающие  в процессе  ее  заготовки, транспортировки 

             и  механической обработки.

        1).  червоточина,        2).  косослой,         3). дефекты,        4). свилеватость.

3.  Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). прочность,     2).  вязкость,    3).   упругость,   4). хрупкость.                                      

4.  Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие прочность древесины.

        1). трещины,       2).червоточина,   3). свилеватость,   4). сучковатость.                                                  

5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

     деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

     веществ

        1).  ДВП ,        2).  фанера,   3).  ДСП,    4). рубероид.

       6.  Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

     качество и ограничивающие возможность ее использования

        1).пороки,     2).свилеватость,     3).сучковатость,    4).текстура.  

7.  Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

        1).прочность,       2).вязкость,      3).упругость,     4).твердость.

      8.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного              

           шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины 

           каждого листа.

        1). пластик,     2). ДСП,    3).  ДВП,   4). фанера.

 9.  Материалы  из  древесины,   получаемые   путем   продольной 

     распиловки   бревен.

                1).  ДСП,       2).  фанера,     3).  пиломатериалы,        4).  чураки.

        10. Способность материалов  выдерживать  нагрузки  без  разрушения

        1).упругость,   2).   вязкость,   3).  хрупкость,   4).  прочность.

                                                         КАРТОЧКА   8.

         1.   Части   ветвей , заключенные   в   древесине   ствола ,  затрудняющие  

               обработку   и   повреждение    инструмента

        1).    косослой,    2).   сучки,    3).   свилеватость,    4).   трещины.

  2.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость.   2).  прочность,     3).  упругость,     4).  твердость.

  3.   Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

         качество и ограничивающие возможность ее использования

         1). свилеватость,       2).   трещины,       3).   косослой,         4).  пороки.

  4.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

           1).  брус,          2).  брусок,           3).  доска  обрезная,        4).  горбыль.

          5 .  Пороки    древесины,    возникающие   в     процессии   ее     заготовки,             

                транспортировки    и     механической      обработки

         1).  трещины.    2). дефекты,     3).   косослой,   4).  смоляные  кармашки.

          6.   Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

        прекращения   действия внешних сил

         1).упругость,    2).  пластичность,   3).  вязкость,   4).  прочность.

          7.   Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

        деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением              

        специальных   веществ

         1). фанера,         2). ДВП,       3).  рубероид,    4). ДСП.

          8.   Способность   материалов   выдерживать   нагрузки   без   разрушения 

         1). твердость,    2).  прочность,   3).  хрупкость,   4). вязкость.

          9.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного         

                шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины    

                каждого листа.

          1). фанера,    2).  пластик,   3).  ДСП,    4).   ДВП.

         10.  Волнистое    расположение   волокон  ,  наблюдаемое   в   комлевой    части 

                дерева    и  затрудняющее   обработку   древесины   

          1).  пороки,     2).   трещины,     3).  свилеватость,   4).   сучки.

                                                      КАРТОЧКА  9.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брусок,        2).  рейка,      3).  доска  обрезная,      4).  брус.

2.   Пороки древесины, возникающие  в процессии ее заготовки, транспортировки и                                     

      механической обработки.

        1). сучки  ,     2).  дефекты  ,    3).  косослой,     4).  свилеватость. 

3.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость,       2).  вязкость,     3).  прочность,    4).упругость. 

4.   Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие      

      прочность древесины.

         1).  свилеватость,      2).  косослой  ,      3).  сучки ,     4).  трещины.                

       5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

    деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

    веществ

         1). фанера ,      2).   ДСП,     3).    ДВП  ,     4).  пластик .

       6.  Способность материалов   сопротивляться   проникновению других  ,  более

             твердых    тел

         1). хрупкость  ,        2).  вязкость  ,     3).   твердость ,       4). прочность  .

        7. Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного   

             шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины каждого  

            листа.

         1).  фанера.      2).  ДВП  ,     3).    пластик   ,    4).  рубероид  .

        8.  Пиломатериал   толщиной   до   100мм  и    шириной   более   двойной   толщины
         1).  брус,     2).  брусок  ,      3).  доска  ,       4).  горбыль.

        9.   Части   ветвей,    заключенные   в  древесине   ствола,  затрудняющие   

              обработку     и     вызывающие     затупление     и      повреждение 

              инструмента

         1). косослой   .     2). червоточина  ,    3).   дефекты  ,      4).  сучки .

      10.    Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

         1).  упругость,        2). твердость,     3).  пластичность,  4).  вязкость.

                                                КАРТОЧКА   10.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  рейка,        2).  брус  ,      3).  доска  обрезная,          4).  горбыль.

        2.   Пороки древесины, возникающие  в процессе  ее  заготовки, транспортировки 

             и  механической обработки.

        1).  дефекты,        2).  косослой,         3). сучки,        4). свилеватость.

3.  Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). прочность,     2).  хрупкость,    3).   упругость,   4).  вязкость.                                      

4.  Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие прочность древесины.

        1). косослой,       2).червоточина,   3).  трещины,   4). сучковатость.                                                  

5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

     деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

     веществ

        1).  ДВП ,        2).  фанера,   3).  ДСП,    4). рубероид.

       6.  Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

     качество и ограничивающие возможность ее использования

        1).пороки,     2).свилеватость,     3).сучковатость,    4).текстура.  

7.  Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

        1).прочность,       2).  упругость,      3).  пластичность,     4).твердость.

      8.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного              

           шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины 

           каждого листа.

        1).  пластик,     2). ДСП,    3).  фанера,   4). рубероид.

 9.  Материалы  из  древесины,   получаемые   путем   продольной 

     распиловки   бревен.

                1).  пиломатериалы,       2).  фанера,     3).  ДСП,        4).  чураки.

        10. Способность материалов  выдерживать  нагрузки  без  разрушения

        1).упругость,   2).   прочность,   3).  хрупкость,   4).  вязкость.

                                                         КАРТОЧКА   11.

         1.   Части   ветвей , заключенные   в   древесине   ствола ,  затрудняющие  

               обработку   и   повреждение    инструмента

        1).   косослой,    2).   пороки,    3).   сучки,    4).   трещины.

  2.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость.   2).  прочность,     3).  упругость,     4).  твердость.

  3.   Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

         качество и ограничивающие возможность ее использования

         1). свилеватость,       2).   трещины,       3).   косослой,         4).  пороки.

  4.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

           1).  брусок,          2).  брус,           3).  доска  обрезная,        4).  горбыль.

          5 .  Пороки    древесины,    возникающие   в     процессии   ее     заготовки,             

                транспортировки    и     механической      обработки

         1).  трещины.    2). косослой,     3).   дефекты,   4).  смоляные  кармашки.

          6.   Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

        прекращения   действия внешних сил

         1).хрупкость,    2).  пластичность,   3).  упругость,   4).  прочность.

          7.   Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

        деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением              

        специальных   веществ

         1). фанера,         2). ДВП,       3).  рубероид,    4). ДСП.

          8.   Способность   материалов   выдерживать   нагрузки   без   разрушения 

         1). твердость,    2).  прочность,   3).  хрупкость,   4).   упругость.

          9.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного         

                шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины    

                каждого листа.

          1). фанера,    2).  пластик,   3).  ДСП,    4).   ДВП.

         10.  Волнистое    расположение   волокон  ,  наблюдаемое   в   комлевой    части 

                дерева    и  затрудняющее   обработку   древесины   

          1).  пороки,     2).   свилеватость,     3).  сучковатость,   4).   сучки.

                                                         КАРТОЧКА    12.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брусок,        2).  горбыль,      3).  доска  обрезная,      4).  брус.

2.   Пороки древесины, возникающие  в процессии ее заготовки, транспортировки и                                     

      механической обработки.

        1). сучки  ,     2).  дефекты ,    3).  косослой,     4).  червоточина. 

3.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). пластичность,       2).  вязкость,     3).  прочность,    4).   хрупкость. 

4.   Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие      

      прочность древесины.

         1).  сучки ,      2).  косослой  ,      3).  трещины,     4).  свилеватость.                

       5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

    деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

    веществ

         1).   ДСП ,      2).   фанера,     3).    ДВП  ,     4).  пластик .

       6.  Способность материалов   сопротивляться   проникновению других  ,  более

             твердых    тел

         1). хрупкость  ,        2).  вязкость  ,     3).   твердость ,       4). прочность  .

        7. Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного   

             шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины каждого  

            листа.

         1).  рубероид,      2).  ДВП  ,     3).    пластик   ,    4).   фанера.

        8.  Пиломатериал   толщиной   до   100мм  и  шириной   более   двойной

             толщины.

         1).  брус,         2).  брусок  ,         3).  доска  ,          4).  горбыль.

        9.   Части   ветвей,    заключенные   в  древесине   ствола,  затрудняющие   

              обработку     и     вызывающие     затупление     и      повреждение 

              инструмента

         1). косослой   .     2).  сучки,    3).   дефекты  ,      4).  пороки.

      10.    Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

         1).  прочность,        2).  вязкость,     3).  пластичность,  4).  упругость.

                                              КАРТОЧКА   13.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брус,        2).  брусок      3).  доска  обрезная,          4).  горбыль.

        2.   Пороки древесины, возникающие  в процессе  ее  заготовки, транспортировки 

             и  механической обработки.

        1).  червоточина,        2).  косослой,         3). дефекты,        4). свилеватость.

3.  Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). прочность,     2).  вязкость,    3).   упругость,   4). хрупкость.                                      

4.  Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие прочность древесины.

        1). трещины,       2).червоточина,   3). свилеватость,   4). сучковатость.                                                  

5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

     деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

     веществ

        1).  ДВП ,        2).  фанера,   3).  ДСП,    4). рубероид.

       6.  Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

     качество и ограничивающие возможность ее использования

        1).пороки,     2).свилеватость,     3).сучковатость,    4).текстура.  

7.  Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

        1).прочность,       2).вязкость,      3).упругость,     4).твердость.

      8.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного              

           шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины 

           каждого листа.

        1).   пластик,     2).   фанера,    3).  ДВП,   4). рубероид.

 9.  Материалы  из  древесины,   получаемые   путем   продольной 

     распиловки   бревен.

                1).  ДСП,       2).  фанера,     3).  пиломатериалы,        4).  чураки.

        10. Способность материалов  выдерживать  нагрузки  без  разрушения

        1).упругость,   2).   вязкость,   3).  хрупкость,   4).  прочность.

                                                         КАРТОЧКА    14.

         1.   Части   ветвей , заключенные   в   древесине   ствола ,  затрудняющие  

               обработку   и   повреждение    инструмента

        1). косослой,    2).   пороки,    3).   сучки,    4).   трещины.

  2.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость.   2).  прочность,     3).  упругость,     4).  твердость.

  3.   Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

         качество и ограничивающие возможность ее использования

         1). свилеватость,       2).   трещины,       3).   косослой,         4).  пороки.

  4.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

           1).  брус,          2).  брусок,           3).  доска  обрезная,        4).  горбыль.

          5 .  Пороки    древесины,    возникающие   в     процессии   ее     заготовки,             

                транспортировки    и     механической      обработки

         1).  трещины.    2). дефекты,     3).   косослой,   4).  смоляные  кармашки.

          6.   Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

        прекращения   действия внешних сил

         1).упругость,    2).  пластичность,   3).  вязкость,   4).  прочность.

          7.   Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

        деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением              

        специальных   веществ

         1). фанера,         2). ДСП,       3).  рубероид,    4). ДВП.

          8.   Способность   материалов   выдерживать   нагрузки   без   разрушения 

         1). твердость,    2).  упругость,   3).  хрупкость,   4). прочность.

          9.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного         

                шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины    

                каждого листа.

          1). фанера,    2).  пластик,   3).  ДСП,    4).   ДВП.

         10.  Волнистое    расположение   волокон  ,  наблюдаемое   в   комлевой    части 

                дерева    и  затрудняющее   обработку   древесины   

          1).  пороки,     2).   трещины,     3).  свилеватость,   4).   сучки.

                                                      КАРТОЧКА    15.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брусок,        2).  брус,      3).  доска  обрезная,      4).  горбыль.

2.   Пороки древесины, возникающие  в процессии ее заготовки, транспортировки и                                     

      механической обработки.

        1). сучки  ,     2).  свилеватость  ,    3).  косослой,     4).  дефекты. 

3.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость,       2).  вязкость,     3).  прочность,    4).упругость. 

4.   Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие      

      прочность древесины.

         1).  трещины ,      2).  косослой  ,      3).  сучки ,     4).  свилеватость.                

       5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

    деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

    веществ

         1). фанера ,      2).   ДСП,     3).    ДВП  ,     4).  пластик .

       6.  Способность материалов   сопротивляться   проникновению других  ,  более

             твердых    тел

         1). хрупкость  ,        2).  вязкость  ,     3).   твердость ,       4). прочность  .

        7. Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного   

             шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины каждого  

            листа.

         1).  фанера.      2).  ДВП  ,     3).    пластик   ,    4).  рубероид  .

        8.  Пиломатериал   толщиной   до  100мм   и  шириной   более  двойной   толщины
         1).  брус,     2).  брусок  ,      3).  доска  ,       4).  горбыль.

        9.   Части   ветвей,    заключенные   в  древесине   ствола,  затрудняющие   

              обработку     и     вызывающие     затупление     и      повреждение 

              инструмента

         1). косослой   .     2). червоточина  ,    3).   дефекты  ,      4).  сучки .

      10.    Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

         1).  упругость,        2). твердость,     3).  пластичность,  4).  вязкость.

                                                КАРТОЧКА   16.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  рейка,        2).  брус  ,      3).  доска  обрезная,          4).  горбыль.

        2.   Пороки древесины, возникающие  в процессе  ее  заготовки, транспортировки 

             и  механической обработки.

        1).  дефекты,        2).  косослой,         3). сучки,        4). свилеватость.

3.  Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). прочность,     2).  хрупкость,    3).   упругость,   4).  вязкость.                                      

4.  Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие прочность древесины.

        1). косослой,       2).червоточина,   3).  трещины,   4). сучковатость.                                                  

5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

     деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

     веществ

        1).  ДВП ,        2).  фанера,   3).  ДСП,    4). рубероид.

       6.  Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

     качество и ограничивающие возможность ее использования

        1).пороки,     2).свилеватость,     3).сучковатость,    4).текстура.  

7.  Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

        1).прочность,       2).  упругость,      3).  пластичность,     4).твердость.

      8.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного              

           шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины 

           каждого листа.

        1).  пластик,     2). ДСП,    3).  фанера,   4). рубероид.

 9.  Материалы  из  древесины,   получаемые   путем   продольной 

     распиловки   бревен.

                1).  пиломатериалы,       2).  фанера,     3).  ДСП,        4).  чураки.

        10. Способность материалов  выдерживать  нагрузки  без  разрушения

        1).упругость,   2).   прочность,   3).  хрупкость,   4).  вязкость.

                                                         КАРТОЧКА   17.

         1.   Части   ветвей , заключенные   в   древесине   ствола ,  затрудняющие  

               обработку   и   повреждение    инструмента

        1).   косослой,    2).   пороки,    3).   сучки,    4).   трещины.

  2.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость.   2).  прочность,     3).  упругость,     4).  твердость.

  3.   Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

         качество и ограничивающие возможность ее использования

         1). свилеватость,       2).   трещины,       3).   косослой,         4).  пороки.

  4.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

           1).  брусок,          2).  брус,           3).  доска  обрезная,        4).  горбыль.

          5 .  Пороки    древесины,    возникающие   в     процессии   ее     заготовки,             

                транспортировки    и     механической      обработки

         1).  трещины.    2). косослой,     3).   дефекты,   4).  смоляные  кармашки.

          6.   Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

        прекращения   действия внешних сил

         1).хрупкость,    2).  пластичность,   3).  упругость,   4).  прочность.

          7.   Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

        деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением              

        специальных   веществ

         1). фанера,         2). ДВП,       3).  рубероид,    4). ДСП.

          8.   Способность   материалов   выдерживать   нагрузки   без   разрушения 

         1). твердость,    2).  упругость,   3).  хрупкость,   4). прочность.

          9.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного         

                шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины    

                каждого листа.

          1). фанера,    2).  пластик,   3).  ДСП,    4).   ДВП.

         10.  Волнистое    расположение   волокон  ,  наблюдаемое   в   комлевой    части 

                дерева    и  затрудняющее   обработку   древесины   

          1).  пороки,     2).   свилеватость,     3).  сучковатость,   4).   сучки.

                                                         КАРТОЧКА   18.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брусок,        2).  горбыль,      3).  доска  обрезная,      4).  брус.

2.   Пороки древесины, возникающие  в процессии ее заготовки, транспортировки и                                     

      механической обработки.

        1). сучки  ,     2).  дефекты ,    3).  косослой,     4).  червоточина. 

3.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). пластичность,       2).  вязкость,     3).  прочность,    4).   хрупкость. 

4.   Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие      

      прочность древесины.

         1).  сучки ,      2).  косослой  ,      3).  трещины,     4).  свилеватость.                

       5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

    деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

    веществ

         1).   ДСП ,      2).   фанера,     3).    ДВП  ,     4).  пластик .

       6.  Способность материалов   сопротивляться   проникновению других  ,  более

             твердых    тел

         1). хрупкость  ,        2).  вязкость  ,     3).   твердость ,       4). прочность  .

        7. Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного   

             шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины каждого  

            листа.

         1).  рубероид,      2).  ДВП  ,     3).    пластик   ,    4).   фанера.

        8.  Пиломатериал   толщиной   до   100мм  и  шириной   более   двойной

             толщины.

         1).  брус,         2).  брусок  ,         3).  доска  ,          4).  горбыль.

        9.   Части   ветвей,    заключенные   в  древесине   ствола,  затрудняющие   

              обработку     и     вызывающие     затупление     и      повреждение 

              инструмента

         1). косослой   .     2).  сучки,    3).   дефекты  ,      4).  пороки.

      10.    Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

         1).  прочность,        2).  твердость,     3).  пластичность,  4).  упругость.

                                           КАРТОЧКА   19.

1.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

        1).  брус,        2).  брусок      3).  доска  обрезная,          4).  горбыль.

        2.   Пороки древесины, возникающие  в процессе  ее  заготовки, транспортировки 

             и  механической обработки.

        1).  червоточина,        2).  косослой,         3). дефекты,        4). свилеватость.

3.  Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). прочность,     2).  вязкость,    3).   упругость,   4). хрупкость.                                      

4.  Разрывы  древесины вдоль волокон, нарушающие целостность и снижающие прочность древесины.

        1). трещины,       2).червоточина,   3). свилеватость,   4). сучковатость.                                                  

5.  Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

     деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением    специальных

     веществ

        1).  ДВП ,        2).  фанера,   3).  ДСП,    4). рубероид.

       6.  Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

     качество и ограничивающие возможность ее использования

        1).пороки,     2).свилеватость,     3).сучковатость,    4).текстура.  

7.  Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

       прекращения   действия внешних сил

        1).прочность,       2).вязкость,      3).упругость,     4).твердость.

      8.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного              

           шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины 

           каждого листа.

        1).   рубероид,     2). ДСП,    3).  ДВП,   4).   фанера.

 9.  Материалы  из  древесины,   получаемые   путем   продольной 

     распиловки   бревен.

                1).  ДСП,       2).  фанера,     3).  пиломатериалы,        4).  чураки.

        10. Способность материалов  выдерживать  нагрузки  без  разрушения

        1).упругость,   2).   вязкость,   3).  хрупкость,   4).  прочность.

                                                         КАРТОЧКА 20.

         1.   Части   ветвей , заключенные   в   древесине   ствола ,  затрудняющие  

               обработку   и   повреждение    инструмента

        1). косослой,    2).   пороки,    3).   сучки,    4).   трещины.

  2.   Способность материалов и сплавов  разрушаться под действием ударных 

       нагрузок

        1). хрупкость.   2).  прочность,     3).  упругость,     4).  твердость.

  3.   Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее

         качество и ограничивающие возможность ее использования

         1). свилеватость,       2).   трещины,       3).   косослой,         4).  пороки.

  4.  Пиломатериал   толщиной   и  шириной   более   100мм.

           1).  брус,          2).  брусок,           3).  доска  обрезная,        4).  горбыль.

          5 .  Пороки    древесины,    возникающие   в     процессии   ее     заготовки,             

                транспортировки    и     механической      обработки

         1).  трещины.    2). дефекты,     3).   косослой,   4).  смоляные  кармашки.

          6.   Способность материалов восстанавливать  первоначальную форму после

        прекращения   действия внешних сил

         1).упругость,    2).  пластичность,   3).  вязкость,   4).  прочность.

          7.   Плиты,    изготавливаемые      из     резаных     стружек,     отходов                                                      

        деревообрабатывающих   производств,  опилок    с   добавлением              

        специальных   веществ

         1). фанера,         2). ДСП,       3).  рубероид,    4). ДВП.

          8.   Способность   материалов   выдерживать   нагрузки   без   разрушения 

         1). твердость,    2).  упругость,   3).  хрупкость,   4). прочность.

          9.  Слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного         

                шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины    

                каждого листа.

          1). фанера,    2).  пластик,   3).  ДСП,    4).   ДВП.

         10.  Волнистое    расположение   волокон  ,  наблюдаемое   в   комлевой    части 

                дерева    и  затрудняющее   обработку   древесины   

          1).  пороки,     2).   трещины,     3).  свилеватость,   4).   сучки.

