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рабочее место – основа качества работы мастера

        Рабочее место-часть пространства, приспособленное для выполнения работающим производственного задания, для практического решения идеи, замысла, проекта.
        Верстак /с немецкого – мастерская/ - рабочий стол с приспособлениями для закрепления обрабатываемых материалов, часто оборудован механизированными инструментами и приспособлениями.
        Основные части верстака – столешница /крышка/, подверстачье. На столешнице имеются специальные устройства для закрепления обрабатываемых заготовок – зажимы.
        Удобный, современный верстак, а также рациональная организация рабочего места как составная часть культуры труда экономит время, повышает производительность труда, качество работы.
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проблема

        ВСТ – ЛП - верстаки столярные с литыми ногами, с механизмом подъёма столешницы приобретены для работы в кабинет технического труда школы. Производство города Кирова, ИП Чупраков Роман Викторович.
        Проблема верстаков в том, что они не отвечают всем требованиям, предъявляемым к рабочим местам:
· крышка верстака не обработана, имеет ворсистую поверхность;
· на крышке отсутствуют косынки для сметания мусора;
· при сборке крышки не закрыты отверстия для саморезов;
· зажимы находятся не в одной плоскости с крышкой верстака;
· металлическая часть зажимов на одном уровне или выше крышки;
· крючки для сумок на малом расстоянии от пола;
· литьё чугунных частей /ноги/ очень низкого качества;
· нижняя проножка  исключает качественную уборку помещения;
· табурет имеет острые угля сидений;
· сиденья не обработаны, имеют ворсистую поверхность;
· сиденье на табурете крепится с помощью болта;
· тренога табурета крепится к стойке с помощью болта;
· верстак не имеет приспособления для табурета.
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цели и задачи
Цели:
· имея практику работы по оборудованию кабинета приложить усилия по устранению недостатков;
· повысить навыки практической работы;
· решение технических задач по модернизации верстаков.
Задачи:
· составить план переделки;
· участие в технологическом процессе;
· разработать проект по модернизации верстаков.
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документация по проекту

        Анализ необходимой работы. Разделение работы на части.
1. Крышка верстака
2. Ноги верстака
3. Зажимы верстака
4. Табурет
5. Крепление для табурета
6. Установка верстаков
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работа по модернизации верстака
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[image: E:\модернизация верстаков\рис1.jpg]Крышка верстака обработана мелкой наждачной бумагой. Покрыта в два слоя пенотексом /цвет - оригон/. Изготовлены и закреплены косынки для уборки.









Проножка поднята с 80 до 300мм от пола.  Для этого в ножках просверлены дополнительные отверстия Ø16. Снизу, в ножках верстака просверлены отверстия Ø6 под брусок для крепления их на одной линии. 
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[image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\отрез трубы.jpg]Стойки крепления крышки отпилены от 30 до 50 мм под различный рост работающего за верстаком. 













	
[image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\руль1.jpg]        В креплении руля для поднятия крышки заменён болт, исключающий произвольное поднятие крышки.









[image: E:\модернизация верстаков\рис3.jpg]        Крючок для портфеля с ножки верстака переставлен на трубу крепления крышки.













[image: E:\модернизация верстаков\рис2.jpg]Барашек крепления трубы к ножке заменён на гайку для усиления крепления.









[image: E:\модернизация верстаков\тисы5.jpg][image: E:\модернизация верстаков\тисы4.jpg]В зажимах заменена подкладная пластина из фанеры, она полностью повторяет металлическую часть,  выступая на 10 мм. Толщина 20 мм.











        На крышке верстака установлена фанерная подкладная доска, за счёт этого металлическая часть зажимов оказалась ниже уровня крышки. Спасает крышку верстака от непроизвольного пиления и строгания.
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[image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\стул лежа.jpg][image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\стул верх.jpg][image: E:\модернизация верстаков\рис4.bmp]        Болтовое  крепление табурета усилено сварочным соединением. Острые углы сиденья скруглены.  Сиденье обработано наждачной бумагой.













     Для установки табурета в  верстак к пруткам крепления крышки приварены два уголка /20×20/ длиной 220 мм.
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[image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\стул в верст2.jpg]        Табурет легко вставляется в верстак  не мешая работе стоя, уборке помещения, не нарушая конструкцию верстака, а усиливая её.











	



[image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\связка.jpg]        Установка верстаков произведена попарно. Крышки связаны брусками, металлическими пластинами на саморезы, что придаёт дополнительную устойчивость.







[image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\пруток.jpg]        Низ верстаков связывают бруски, ножки стоят аккуратно на одной линии и крепятся дополнительно к полу. 














[image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\тисы крепл.jpg]        Для выравнивания и регулировки зажимов под крышку вставлены фанерные подкладки.








[image: E:\модернизация верстаков\2014-01-19\стекло.jpg]В процессе работы появилась возможность ограничить рабочие места оргстеклом, что придало не только эстетический и завершённый вид, но является защитой, местом для литературы, чертежей, технологических карт.









	


технические характеристики

        Технические характеристики представленные заводом –изготовителем практически не изменились:
· высота подъёма столешницы                                  700-900мм
· высота подъёма табурета                                        440-570мм
· ход прижима тисков                                               110мм
· габариты столешницы                                 длина  1000мм
                                                                ширина   500мм
· габаритные размеры верстака                     длина   1000мм
                                                                ширина   600мм
                                                                  высота   900мм
· масса                                                      не более    60кг
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меры безопасности 


· надёжное крепление верстака к полу
· во время эксплуатации верстака проверять надёжность крепления направляющих в ногах и зажимов на столешнице
· работать с хорошо закреплёнными заготовками в зажимах верстака
· работать исправными инструментами
· по мере необходимости смазывать трущиеся детали верстака
· после окончания работы следует очистить верстак от стружки и пыли
· беречь верстак для более долгой службы
· средний срок службы установленный заводом-изготовителем  - 6 лет












	







материалы для реализации проекта

	наименование,
 работа
	размер 
	на один верстак
	на 16 верстаков
	цена общая

	Саморез, крепление подкладки
	30
	6
	96
	28-80

	Саморез, соединение верстаков брусками
	50
	4
	64
	19-20

	Саморез, соединение  пластинами
	30
	2
	32
	9-60

	Саморез, крепление ног к бруску
	30
	4
	64
	19-20

	Саморез, крепление к полу
	70
	4
	64
	32-00

	Саморез, крепление пальцев
	30
	2
	32
	9-60

	Саморез, крепление пластин к зажиму
	20
	3
	48
	9-60

	Болт, фиксирование руля подъёма
	М8-80
	1
	16
	64-00

	Болт, крепление крючка для портфеля
	М6-60
	1
	16
	16-00

	Болт, крепление сиденья к стойке
	М8-20
	1
	16
	8-00

	Болт, крепление оргстекла к стойкам
	М3-25
	4
	64
	-

	Подкладка на крышку, фанера
	250-250-8
	1
	16
	-

	Подкладка к зажиму, фанера
	220-120-20
	1
	16
	-

	Стойка оргстекла, трубка-металл
	Ø12-240
	2
	32
	-

	Оргстекло
	800-200
	1
	16
	-

	Установка табурета, уголок-металл
	220-20
	2
	32
	-

	Брусок соединения крышек
	850-45-25
	1
	16
	-

	Брусок соединения ножек
	1000-50-15
	1
	16
	-

	Пластины соединения верстаков, металл
	60-30-2
	1
	16
	-

	пенотекс
	0,8л
	-
	-
	160-00

	Наждачная бумага
	-
	-
	-
	-

	Электроды
	3
	2
	32
	128-00

	Диск по металлу
	180-2
	-
	3
	75-00




оценка
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        Своим проектом я не создал что-то совершенно новое, но эта работа  значит для меня многое. Полученные знания, необходимые навыки. К тому же, верстаки прослужат не один год, принесут много пользы и в этом мой труд для пользы кабинета и школы.


	






реклама
        Наша семья живёт в частном доме и я уже знаю, какой верстак будет у меня в домашней мастерской.
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Рецензия на работу Шестакова Александра                                         «Модернизация столярных верстаков в кабинете технического труда»
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