Методы конструирования трикотажных изделий

Большинство методов, используемых в настоящее время  для конструирования трикотажных изделий, относятся к приближенным. Это и многочисленные варианты методик конструирования одежды из ткани, откорректированные с учетом припусков, характерных для изделий из трикотажа в зависимости от степени растяжимости полотна. Однако такие методы не могут обеспечить необходимого уровня качества конструкции изделия, так как формы деталей изделия не всегда увязаны со свойствами трикотажа. Например, необоснованны количество вытачек, их глубина и длина, большая посадка рукава по окату, форма и глубина проймы.
Наиболее точными и обоснованными для разработки конструкции трикотажных изделий следует считать методические рекомендации по конструированию различных видов  изделий из трикотажного полотен, разработанные бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ).
Методические рекомендации ВДМТИ обеспечивают возможность построения чертежей конструкции трикотажных изделий различных видов, вариантов, покроев из полотен первой и второй группы растяжимости на женские и мужские фигуры.
В методике ВДМТИ изложен  способ расчёта и построения  деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида (см. статью о расчётных формулах), что обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов и возможность использования методики длительное время, так как с изменением размерных  характеристик типовых фигур (в связи с периодическим уточнением типов телосложения) и форм изделий (в связи с изменением направления моды) будут меняться лишь величины каждого из слагаемых расчетных формул.
Используемые в методике ВДМТИ размерные признаки (25 для женской плечевой одежды и 23 для мужской) полностью соответствуют данным современных конструкторских стандартов, что является важной предпосылкой высокой степени точности  метода конструирования.
Предложенная методикой система припусков, согласованных со свойствами трикотажных полотен, видом изделий, их силуэтной формой, степенью прилегания модели и покроем, дополненная рекомендациями по их выбору, позволяет достаточно точно обеспечить все необходимые эргономические и композиционные характеристики будущему изделию на начальном этапе разработки конструкции.
Учет характера растяжимости высокоэластичных трикотажных полотен и его влияния на размеры деталей конструкции,  обеспечивается на окончательном этапе построения чертежа изделия.
Технологические свойства трикотажных полотен,   учитываются после построения чертежа и указанной его корректировки, согласованной с растяжимостью полотна, путем удлинения продольных участков чертежа конструкции на величину, согласованную с коэффициентом усадки трикотажа выбранной группы.
Элементы графических построений, принятые в методике ВДМТИ, в большинстве своем традиционны. Это нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых.
Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток  и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.
Этапы разработки чертежей трикотажных изделий согласно рассматриваемой методики традиционны для большинства методов конструирования одежды. Четко выделен предварительный расчет, позволяющий определить положение основных линий базисной сетки и задать габаритные размеры чертежа конструкции на основании расчетных формул первого вида.
Методикой ВДМТИ предложены различные варианты формообразования в области груди (за счет нагрудной вытачки от плечевого шва, за счет вытачки, направленной от бокового шва, с нетрадиционным характером оформления сторон, согласованным со свойствами трикотажных полотен, за счет посадки по боковому срезу и пройме, образованной в результате трансформации нагрудной вытачки в указанных направлениях), которые выбираются в зависимости от модельных особенностей изделия, группы растяжимости полотна, размера фигуры, при обязательном согласовании с художественными свойствами рекомендуемых трикотажных полотен.
Анализируемый метод предполагает рекомендации по расчету исходных модельных конструкций изделия различных силуэтов и покроев, а также по оформлению силуэтных линий для каждой из них, что обеспечивает многовариантность в его использовании.
Предложенные методикой варианты структурных схем и способов построения чертежей конструкции втачных рукавов ориентированы на модельные особенности изделий, вид предполагаемого трикотажного полотна, характер выкраивания детали (из полуфабриката с заработанным нижним и боковым краям или из полотна в настиле).
Методические рекомендации по конструированию различных видов трикотажных изделий, предложенные ВДМТИ, прошли широкую промышленную апробацию на швейно-трикотажных предприятиях, результаты которой позволили сделать вывод о высокой степени технологичности выполненных по ним конструкций и о хорошей посадке изделий на фигурах всех размеров при обязательном учете свойств конкретных трикотажных полотен, выбранных для изготовлении одежды проектируемого вида.
 
 

