Доклад студента о приеме и сдаче смены.

1. Заступление на смену и уход со смены производится по графику утвержденному руководителем теплового района и цеховым комитетом профсоюза.
2. Принимающий смену машинист котлов обязан:
2.1  ознакомиться с записями в эксплуатационных журналах (сменном,          вахтенном, проверки АБ, распоряжений и т.д.) с момента последнего своего дежурства.
2.2 проверить наружным осмотром: 
− состояние боровов и взрывных клапанов;
− деаэратор;
− манометры, термометры;
− состояние действующих трубопроводов газа и воды, арматуры и гарнитуры
− на рабочих котлах и котлах первоначального резерва проверять состояние автоматики и КИП внешним осмотром, при этом  обращать внимание на:
· положение молоточка клапанов-отсекателей;
· отсутствие приспособлений блокирующих автоматику безопасности  (прокладки, подвязки, и т.п., молотков соленоидных клапанов );
· положение тумблеров блокировки автоматики и сигнализации;
· отсутствие свечения табло и сигнальных лампочек о нарушении какого-либо параметра;
· исправность автоматики регулирования;
· исправность контрольно-измерительных приборов;
− проверить работу световой и звуковой сигнализации нажатием сответствующей кнопки или поворотом ключа управления;
− проверить работу ударного механизма клапана-отсекателя  нажатием соответствующей кнопки и подхватывая молоточек на руку;
− в журнале проверки АБ выполнить запись о результате осмотра КИПиА и проверки сигнализации (контрольно-измерительные приборы  автоматики и сигнализация котлов №           находятся в рабочем состоянии), с подписями сдающего и принимающего смену;
− состояние и режим работы вспомогательного оборудования котлов.
2.3 Проверить исправность:
− резервных насосов, дымососов, вентиляторов - визуально
− рабочего аварийного освещения и связи.
2.4 Проверить и принять инструмент, материалы и ключи от помещения, журналы, инвентарь, сохранность пломб на приборах учета энергоресурсов (водомера, газового и электрического счетчика).   
3. Время заступления и уход с дежурства, результаты осмотра и проверки        исправности действия оборудования и приборов записать в сменном журнале под роспись принимающего и сдающего смену. 
4. Прием и сдача смены ЗАПРЕЩАЕТСЯ, если;
4.1 Принимающий смену машинист котла нездоров или находится в   состоянии, при обнаружении хищения.
4.2 Произошла авария или ведутся работы по ликвидации её последствий.
4.3 Обнаружена неисправность основного оборудования при отсутствии резерва.
4.4 Проводятся работы по пуску и остановке основного оборудования.

В этих случаях  и при отсутствии сменщика машинист котла, находящийся на смене, должен сообщить о происшествии мастеру котельной, начальнику теплового района или диспетчеру предприятия по тел. и продолжить выполнение своих обязанностей.
Уход со смены разрешается после установления неисправности или аварии, с разрешения руководства или диспетчера.       
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