Создаем чертеж простого горизонтального разреза.

Сборник заданий по инженерной графике. Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов, страница 123, упражнение 38, вариант 4, Вилка.

Задание: Перечертить два вида детали. Выполнить горизонтальный разрез на виде сверху. Проставить размеры.
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1. Файл — Создать — Деталь — Ок.

2. Ориентация — Изометрия XYZ — Плоскость XY (Фронтальная) — Эскиз 
[image: image2.emf]Если кнопка Эскиз не активна, то надо поставить галочку, Сервис — Получить лицензию на КОМПАС 3D
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3. Выполняем построения:

Вспомогательная горизонтальная прямая — Вертикальная прямая — Параллельная прямая(15)
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4. Параллельная прямая (25)
5. [image: image5.emf]Параллельная прямая (14)
6. [image: image6.emf]Окружность R-20
7. Окружность R-12
8. Окружность R-6
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9. Отрезок (прорисовываем)
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10. Параллельная прямая (100)
11. [image: image9.emf]Параллельная прямая (5)
12. [image: image10.emf]Обводим контур при помощи Отрезков.
13. [image: image11.emf]Так же с помощью Отрезка длинной 35, строим вырез вилки.
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14. С помощью панели Редактирование — Усечь кривую (убираем лишнее).
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15. Выходим из режима Эскиз.
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16. Нажимаем кнопку Операция выдавливания и в Средней плоскости выдавливаем на Расстояние(50).
17. [image: image15.emf]Деталь готова. 
18. [image: image16.emf]Сохранить Вилка.m3d
19. Создаем чертеж с горизонтальным разрезом. Файл — Создать — Чертеж — Ок.

20. На панели Виды — Стандартные виды — Ок

21. На панели свойств Невидимые линии пусть отображаются, для этого надо нажать на вкладку Линии — Показывать. 
[image: image17.emf]
22. Параметры — Схема — убрать Вид слева
23. [image: image18.emf]Нажимаем Ок.
24. [image: image19.emf]Удаляем на чертеже проекционный вид сверху и заменяем его Горизонтальным разрезом детали.

25. Выделить вид сверху — ПЩ — Удалить вид - Ок

26. Обозначения — Линии разреза — проводим эту линию.
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27. Буквенное обозначение здесь не нужно, так как разрез находится в проекционной связи, поэтому обозначения убираем.
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28. Разрушаем виды (ПЩ — Разрушить вид) — Проставляем размеры и осевые линии.
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29. Чертеж готов.
