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Для постройки компактного и удобного домика для скворцов потребуются: 
· обрезные неструганные внутри доски; 
· два брусочка (для подвешивания скворечника на дереве); 
· саморезы или гвозди; 
· простой карандаш с линейкой; 
· лобзик (со средним зубом); 
· шуруповёрт;
· дрель, сверло по дереву; 
· молоток; 
· стамеска. 
Работы выполняются в несколько этапов:

Этап 1 — заготовка деревянных элементов
Простым карандашом на досках согласно чертежу отмечаются размеры всех деревянных элементов: дна, стенок, крыши и жердочки и выпиливаются лобзиком.
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Этап 2 — выпиливание деталей конструкции
Отпиливание элементов следует выполнять последовательно с тем, чтоб парные детали имели одинаковые размеры. 
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Для придания красоты изделию наружную поверхность досок можно дополнительно обстрогать. С помощью дрели или стамески проделывается отверстие для лета птиц d=3,8 см (можно увеличить до 5 см) Круглое отверстие входа в домик является более предпочтительным в сравнении с прямоугольным поскольку в природе птицам ближе круглое дупло, в домике с круглым входом они поселятся с большей вероятностью. Расположение отверстия в 5 см от верхнего края позволяет обезопасить птенцов от хватких лап кошек. 

Этап 3 — сборка скворечника
Боковые стенки и передний фасад фиксируются гвоздями или саморезами . 
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По такому же принципу соединяются боковые торцы дна с передними и боковыми стенками. В последнюю очередь забивается задняя стенка скворечника. Никаких щелей быть не должно. Съемная крыша облегчает уход за скворечником, когда после освобождения птицами домика его можно почистить и даже обдать кипятком с тем, чтоб не разводились паразиты. 

Этап 4 — установка птичьей «квартиры»
Готовый скворечник можно прибить гвоздями или примотать проволокой. Для дополнительной защиты и облегчения птенцам выхода по расположенной под небольшим углом поверхности наружу, конструкцию следует немного наклонить вперед. «Смотреть» домик должен в сторону востока или юго-востока. Оптимальная высота размещения – от 3 до 5 метров.
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 Планируя, как построить скворечник своими руками, хочется получить не только функциональную конструкцию, удобную для птиц, но привлекательный домик, который станет ярким штрихом в оформлении участка. 
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