Дененің еркін түсу үдеуін өлшеу
Мақсаты: Еркін құлаған дененің еркін түсу үдеуін анықтау. 
Құралдар: GLX, қозғалыс датчигі, штатив, муфта, өлшеуіш лента, резенке шарик.
Қысқаша шолу: қозғалыс датчигі ультрадыбыстық сигналдарды жіберіп және оларды денеден шағылғанан кейін қайтпадан қабылдайды. Бағдарламалы қабылдау сигналдың жіберген және қабылданған уақытын белгілейді. Ультрадыбыстан таралу жылдамдығы 344м/с олай болса, денеге дейінгі қашықтық: S=t/2 * v
Жұмыстың барысы:
1. GLX қосамын және GLX- тағы «еркін түсу» файлын ашамын. «График» терезесінен орын ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигі шығады, мұндағы жиілік 40Гц.
2. Қозғалыс датчигін GLX- тағы жоғарғы ұяшыққа жалғаймын, ауыстарып қосқышты қозғалыс датчигіндағы адамның суретіне ауыстырамын. Құрылғыны орналастыру. Жазық еденге қатты пластинаны орналастырып еденнен 1,5 м биіктікте болатындай етіп қозғалыс датчигін штативке орналастырындар.
3. Датчигтен 15 см қашықтықта шарикті төмен қарай жіберіндер.
4. «Старт» кнопкасына басып, шарикті жіберіндер. Шарик жерден бір- неше рет көтерілсін сосын кнопканы                басыңдар
5. Шарик жерден бір неше рет көтеріліп түсуге міндетті. Бұдан кейін              батырманы басып, берілгендерді тоқтатуға болады.

Зертханалық жұмыс есебі.
Тапсырма:
Еркін түсу үдеуі.
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       Бақылау сұрақтары:
1)Сіздердің алған еркін түсу үдеуінің мәнінің негізгі мәнінен ерекшелігі бар ма?
2)Егер екеуінің арасында айырмашылық болатын болса, оған қандай факторлар әсер етті деп ойлайсыз!
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