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                                                                        ВВЕДЕНИЕ
         В последнее время люди в погоне за новыми технологиями и прогрессом всё меньше размышляют об экологии и красоте окружающей среды. Причиной  нарушения экологического равновесия чаще всего является сам человек, его деятельность.
       «Созидай! Но созидай осторожно и разумно, с оглядкой на человека, на мир людей и мир природы. О разрушении и так позаботится время…»   - эти слова взяты из «экологического манифеста», написанного учёным Н.Ф. Реймерсом. 
     Актуальность проекта:
       я очень люблю читать книги о животных, стараюсь больше узнать  о них, каждый раз удивляюсь щедрости природы. Мне кажется, что разнообразие мира бесконечно!  И очень грустно узнавать, что многие виды животных занесены в Красную книгу.  Такая книга составлена и по Омскому Прииртышью. Каждый из нас должен что-то предпринять и попытаться сделать, чтобы изменить отношение людей  к окружающей природе.
     Проблема:  для нас, живущих в таёжном краю, непонятно, как «по варварски» нужно было «наступать» на природу, чтобы самые привычные и когда-то распространённые животные, оказались в Красной книге. Своей работой я хочу показать красоту животного мира, «полезность» даже таких маленьких животных, как ласка  и пробудить в людях желание сохранить их на Земле.
     Гипотеза:
      Многие люди равнодушны к проблемам экологии. Может быть, найдутся те, кто, посмотрев мою работу, своими поступками и действиями захочет встать на защиту природы?  И если каждый человек научится восхищаться и любоваться красотой животного мира, то он не захочет причинять им боль и вред.
     Объект проектирования: ласка, животное семейства куньих.
     Предмет проектирования: создание картины  «Ласки» (из древесины).
     Цель проекта: разработать проект изготовления    картины «Ласки» с применением технологии резьбы по дереву.     
      Задачи проекта:  
1. Изучить  особенности семейства куньих..
2. Сделать эскизы и разработать технологическую карту по изготовлению картины «Ласки».
3. Изготовить изделие для украшения интерьера комнаты по составленному алгоритму.
    Методы: сравнение и сопоставление полученной информации, обобщение, описание.
Время выполнения:  8 занятий.
                                                       Ласка
[image: ласка животное фото]

КЛАСС: Млекопитающие
ОТРЯД: Хищные
СЕМЕЙСТВО: Куньи
РОД: Ласки и хорьки
ВИД: Ласка
Ласка или малая ласка  
 (Mustela nivalis) – хищное животное семейства куньих.




Места обитания
      Ласка широко распространена в Европе, Азии, северной Африке и северной Америки, а с недавних пор была акклиматизирована в Австралии.
     При этом зверек непереборчивый в выборе ландшафте. Ласка обитает во всех лесах, в степи, лесостепи, тундре и горах. Не боится человека и может встречаться в парках городов.
     Ласка живет в логове, при этом оно не постоянно и является взятым у другого животного.
Внешний вид
     Ласка – животное, у которого вытянутое тело, короткие лапы и длинная шея, круглые уши и большие черные глаза. На ногах пять пальцев с острыми когтями.
[image: ласка животное фото]     Масса ласки изменяется от 40 до 100 г. Цвет меха - шоколадно-коричневый на спине, а грудь, брюхо и горло окрашены в белый. Длина тела 165 – 205 мм. Это самый маленький представитель семейства куньих и отряда хищных.
    В летнее время длина меха около 1 см, а с приходом зимы увеличивается до 1,5 см. С наступлением зимы ласки живущие в северных регионах, меняют свою коричневую шубку на белую, а южные поселения ласки в цвете не меняются.
Питание и охота
[image: ласка животное фото]     Рацион питания большинства ласок состоит из мелких млекопитающих, главным образом из грызунов. Когда грызунов не достаточно, ласка съедает яйца птиц и птенцов. Их обед также включает в себя насекомых и ящериц.
   Ласка наблюдает движения своей добычи прежде, чем напасть. Найдя жертву ласка набрасывается на нее и убивает укусом в шею.
    Мужчины предпочитают охотиться на большую добычу, вроде кроликов.
Размножение
[image: ласка животное фото]    Мужчины и женщины ласки живут отдельно и защищают свою территорию от представителей противоположного пола. Сближаются только для спаривания.
Ласка – полигамное животное, т.е самец в период гона может оплодотворить сразу несколько самок.
   Период беременности ласки 34 – 37 дня. Самка рождает 1 – 7 детенышей. Новорожденные ласки весят от 1,1 г до 1,7 г. Они розовые, сморщенные, голые, слепые и глухие. Спустя 49 – 56 дней они достигают своей взрослой длины.
     Женщины заботятся и нянчат свою молодежь, пока они не станут независимыми.На протяжении 9 – 12 недель жизни молодые ласки уходят от родителей и начинают взрослую жизнь. Самки уже в этом возрасте способны принести потомство.
    Продолжительность жизни ласки до 5 лет, но большинство из них, по разным причинам погибают, не достигнув 1 года.

Ласка и человек

Ласка помогает человеку, поедая многих грызунов, которые потенциально вредны для сельского хозяйства, в течение года одна ласка способна убить 2 – 3 тысячи мышевидных грызунов.
На сегодняшний день ласка широко распространена, а в некоторых регионах даже в изобилии. Главной причиной уменьшения их популяции является разрушение среды обитания.

Рельефная резьба.

   Рельефная резьба — это вырезанное на древесине изображение, выпуклое по отношению к фону и полностью обработанное по всей его поверхности.
     Рельефы бывают разных видов: высокие, приближающиеся к объемной скульптуре , и низкие, незначительно выступающие над фоном (барельефы). 
     Рельефную резьбу выполняют на твердых породах древесины резаками, стамесками, уголками, клюкарзами, которые должны быть очень острыми. Осваивать технику резания следует с низких рельефов.
    Резьбу рельефов начинают с элементов, лежащих на поверхности, постепенно переходя к более глубоким. Невыполнение этого правила может привести к утрате пластической выразительности рельефного изображения. Поверхность рельефа может быть со следами режущих инструментов или гладкой, обработанной напильниками, надфилями и наждачной бумагой, а фон — резной, отшлифованный или пуансонированный (прочеканенный). По замыслу мастера готовое изделие можно протонировать, пролакировать или навощить.
    Рельефную резьбу обычно не полируют, а оставляют матовой с сочными следами срезов инструмента и покрывают матовым или жидко разведенным обычным лаком (нитроцеллюлозным, спиртовым) щетинной кистью. Высыхая, лак впитывается в древесину, и резьба проявляется, становится как бы свежевыполненной.
    Существует и накладная рельефная резьба, которая широко применялась в прошлом и используется теперь для украшения мебели. Выполняют ее отдельно от изделия на древесине твердых пород — ореха, красного дерева, березы и затем наклеивают на его поверхность. 
Накладная рельефная резьба может быть глухой, т. е. с фоном, и прорезной, ажурной.
    Накладную резьбу выполняют на так называемой подушке — хорошо простроганной доске, на которую наклеивают тонкую бумагу, а поверх нее — заготовку, обрезанную по размерам рисунка. На поверхность заготовки переводят рисунок.   
     При сложном рельефе рекомендуется предварительно вылепить его из пластилина. Затем заготовку обрезают по контуру. Отверстия прорезают крутыми стамесками соответствующего профиля. Контур хорошо зачищают, заоваливают края, после чего прорабатывают рельеф. Делать это надо внимательно, так как длинные и тонкие детали орнамента можно легко расколоть. Готовую резьбу осторожно снимают с подушки с помощью тонкого ножа. При этом движения должны быть направлены вдоль волокон древесины во избежание откола элементов резьбы. Снятую резьбу очищают от бумаги и наклеивают на изделие. 
Разновидностью рельефной резьбы является так называемая домовая, или корабельная, резьба, широко применявшаяся в деревянном зодчестве. Эта резьба с непрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора. На избы она перешла с кораблей.
    Для домовой резьбы подбирают рисунок растений, где листья завиваются крутыми встречными спиралями, их соединяют и одновременно разделяют цветочные розетки, т. е. изображения многолепесткового цветка, видимого как бы сверху так, что все его лепестки располагаются по кругу или вписываются в круг.
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Технологический этап проекта картины из дерева «Ласки»

1.Составление технологической карты изготовления картины.

	№
	Этапы выполнения рельефной резьбы:
	Рекомендации при выполнении рельефной резьбы:


	1
	
Выбор материала
	Доски, предназначенные для резных работ, высушивают до влажности 8±2%, следя за тем, чтобы не образовалось трещин и коробления. Более влажная древесина режется легче, но чистота поверхности резьбы хуже. Кроме того, в дальнейшем такая древесина может дать усушку и растрескаться. Слишком сухая древесина режется с трудом, на ней чаще получаются сколы. Очень важно качественно высушить. Доски, предназначенные для резных работ, сначала раскраивают на заготовки на круглопильных станках, затем прострагивают в размер на фуговальных и рейсмусовых станках.
Широкие заготовки получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек дисперсией ПВА. При этом необходимо подбирать делянки древесины так, чтобы срез и направление слоев у них были одинаковыми. Неправильно склеенная заготовка из брусков с противоположным направлением слоев древесины затрудняет работу резчика, снижает художественную ценность резьбы, а при окрашивании водными красителями может дать разный тон по брускам. Склеенную заготовку строгают по пластинам на рейсмусовом станке ИЛИ хорошо выверяют и зачищают вручную двойным рубанком. Перед резьбой поверхность заготовки нужно выровнять циклеванием. Шлифовальной шкуркой поверхность не шлифуют, так как в поры древесины могут попасть абразивные зерна, которые быстро затупят инструмент.

	2
	
Лепка рельефа из пластилина перед резьбой
	 Лепка помогает точнее почувствовать форму и избежать ошибок во время резьбы (особенно полезна начинающим резчикам)

	3
	
Изготовление рисунка в натуральную величину 
	Он называется шаблон, с шаблона рисунок будет переведён на кальку, а с кальки через копировальную бумагу – на заготовку

	4
	
Нанесение рисунка
	Чтобы рисунок не стёрся с заготовки во время работы, его нужно покрыть тонким слоем прозрачного лака (кисточкой по линиям карандаша) 

	5
	
[image: ]Надрез и подрезка контура рисунка
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	Надрез по контуру – его производят при вертикальном положении резца точно по контуру рисунка. Если линия прямая – применяют косячок, если криволинейная – стамеску соответствующего профиля.

Подрезка к основанию надреза – её делают стамеской тычком, т.е. держа под углом 45о к поверхности и нажимая на конец ручки ладонью.
 Срезы делают в сторону надрезанной линии так, чтобы глубина подрезки была везде одинаковой. Если в орнаменте одни элементы находят на другие, то надрез и подрезку начинают с верхних линий и делают их на меньшую глубину, а надрез и подрезку элементов, лежащих на фоне, - на большую. Подрезку делают глубже надрезки. При горельефной резьбе контур обрубают с помощью киянки (с припуском 2 – 3 мм выше проектной глубины рельефа и с небольшим припуском по контуру для последующей обработки и зачистки орнамента и рельефа.

	6
	
[image: ]Выборка фона начерно, выявление форм рельефа орнамента
	Начинать нужно с самых больших пятен фона отлогими широкими стамесками. Резание производят в разных направлениях. Стамеску держат двумя руками, наклонив её к плоскости фона.

	7
	
[image: ]Выявление форм рельефа орнамента
	Провести заоваливание или закругление  выпуклых элементов. Округлый элемент не должен иметь резких очертаний и в то же время не должен казаться плоским.

	8
	
[image: ]Зачистка фона начисто
	Начинать зачистку с самых больших по площади участков фона прямыми стамесками, держа их почти горизонтально, работают вдоль, поперёк и под углом к волокнам в зависимости от формы и площади участков фона. Края фона зачищают движением к центру заготовки.

	9
	
Выявление мелкого рельефа рисунка
	Нанесение тонких и мелких выемок и выполняется приёмами контурной резьбы с помощью косячка или церазика

	10
	
Чеканка фона.

	Выполняется с помощью чекана (пуансона), по  которому ударяют равномерно молотком. В рельефной резьбе эта операция применяется редко.  Этим этапом я, возможно, воспользуюсь по мере необходимости.

	11.
	
Отделка резного изделия
	1. Рассматривание таблиц по декорированию.
2. Подготовка изделия к отделке (шлифовка мелкозернистой шкуркой, очистка от пыли с помощью жёсткой щётки).
3. Нанесение и обработка отделочных покрытий. (окрашивание, лакирование  изделия, полировка)





2.Повторение правил по технике безопасной работы
      Я занимаюсь в кружке «Умелые руки» три года и уже привык соблюдать одно простое правило – любое практическое занятие начинать с повторения правил по технике безопасной работы. На кружке я это делаю с помощью инструкций, размещённых в мастерской, дома – по учебнику. 
3.Отработка   умений и навыков, отдельных приёмов которые будут использоваться в реализации проекта.       
    Для резьбы по дереву я применяю различной формы долота или стамески и резцы.
[image: ]                                      
      
   



   

 
      Рельефная   резьба   требует   от исполнителя высокого мастерства. Рельефную резьбу я выполняю путем подрезки плоского орнамента, оставленного на углубленном фоне и проработки форм на поверхности этого орнамента. Она почти не имеет плоской поверхности. 
      На дощечке я повторил приёмы рельефной резьбы. Формы орнамента выявляются рельефом разной высоты. Технику выполнения я решил  выбрать – рельефную резьбу. Почему?
     Потому что рельефная резьба отличается большой выразительностью и декоративностью. В прошлом ее широко применяли для украшения интерьеров — стеновых панелей, порталов, дверей и в мебели. В настоящее время рельефную резьбу также используют для отделки интерьеров общественных зданий, витрин, настенных панно. Рельефную резьбу применяют и при изготовлении современной стилизованной мебели. При ее выполнении используют все инструменты для резьбы по дереву и самые разнообразные приемы работы.                                  
      Я поупражнялся в выполнении резьбы как правой, так и левой рукой, это необходимо в рельефной резьбе,   в работе  старался соблюдать правила резания древесины в зависимости от направления ее волокон.
4.Изготовление картины «Ласки» в соответствии с технологической картой и отделка изделия. 
При  рельефной резьбе порядок ее выполнения  примерно одинаковый. 
Для работы был выбран  экологичный материал – древесину. 
При планировании последовательности реализация проекта мы решили взять  стандартный алгоритм (в соответствии с технологической картой):
· слепил рельеф из пластилина;
· выбрал материал - древесину;
· нанёс  рисунок животных, 
· выбрал инструменты;
· повторил инструкции по технике безопасной работы при рельефной  резьбе по дереву;
· сделал надрезы  и подрезки контура рисунка «Ласки»;
· выполнил  выборку фона начерно;
· выявил формы рельефа животных, 
· сделал зачистку фона начисто;
· проработал мелкий рельеф изображения;
· чеканка фона не потребовалась;
· отшлифовал и очистил от пыли;
· выполнил отделку изделия материалами, указанными в проекте - нанёс лак (после высыхания повторил лакирование изделия). 
 
5.Контроль и испытание готового изделия. Устранение недочётов.
        Я сравнил изображение  ласки с шаблоном, затем провёл сравнение своей картины с образцами рельефной резьбы, имеющимися в нашем школьном музее. 
         Устранил недочёты. Своей работой остался доволен!
    
 
6. Рекламный проспект изделия.
     Это необходимая часть проекта. Ведь именно от его исполнения зависит, сможет ли изготовитель продать продукцию или нет, ведь не зря говорят: «Реклама — двигатель торговли».

               Рекламный проспект  изделия чаще всего включает в себя:
· Товарный знак фирмы.
· Наименование изделия, назначение.
· Несколько рекламных фраз. Они должны привлекать внимание.

   Так как я делал изделие домой, для украшения интерьера, этот этап я не разработал. Если я сделаю ещё одну картину и захочу её продать, то я напишу рядом с ней такие рекламные фразы:
	                        Перед вами «Ласки» 
                                        Хороши, как в сказке!
                     Не стесняйтесь! Не зевайте! 
                                         И картину  покупайте!
                     «Ласки» - интересный зверь, 
                                              ваш украсит интерьер,
                     Запах леса в дом придёт… 
                                      радостно под Новый  год!
                                                                       


 
	                                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
                         Покупайте картину, она одна!
                  К тому ж, на неё не высока цена!
                  Картина  «Ласки» висит, скучает,
                  Автор, Артём Романек, вас поджидает!



              7.Экономические затраты.
       Экономические затраты – это еще один важный момент моего проекта. Стоимость изготовленной мною  картины  в основном определяется затратами на материалы, электроэнергию. Материалом послужил обрезок доски, такие обрезки часто даже выбрасываются или сжигаются, рельефная резьба выполнялась вручную и поэтому не было существенных расходов электроэнергии.  Поэтому, если бы картина предназначалась для продажи, то её цена складывалась бы только из трудовых затрат (оплата труда изготовителя)                                       
                                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     Данный проект объединил в себе два учебных предмета – экологию и технологию.
     Проблемы охраны и сохранения окружающей на природы волнуют каждого человека. Эти проблемы не обошли стороной и Омское Прииртышье. Я очень люблю животных и хочу, чтобы каждый человек относился к ним бережно.
    В первой главе я провёл исследование и изучил фауну Омского Прииртышья. Меня заинтересовало небольшое  животное – ласка, я нашёл информацию о  данном животном. Мне очень понравились иллюстрации данного животного, именно они стали основой при разработке шаблона изделия. 
       Во второй главе я рассмотрел все этапы разработки проекта и технологию его реализации. Занятия в кружке «Умелые руки» помогли мне освоить технику резьбы по дереву. Используя данные навыки, я научился выполнять изделия из дерева с применением резьбы. Данная глава показывает последовательность подготовительного и технологического этапов работы над проектом «В мире природы». Проект интересен тем, что в нём не только даётся описание выполнения работы, но и есть конечный результат – сама картина, изготовленная на занятиях кружка.
     Изделие выполнено из подручных, экологически чистых материалов и,  конечно же, найдёт применение в быту. Данный проект научил видеть меня красоту природы, показывать её другим людям. Я стал чаще задумываться о бережном и внимательном отношении к природе. Он развивает творческие способности, приучает к  аккуратности, усидчивости, самостоятельности. А ещё такой вид работы, как резьба по дереву, развивает силу рук. Выполняя какое-либо изделие, учишься сравнивать его и давать оценку собственной работе.
     Научившись качественно выполнять картины, я смогу их реализовать и пополнить семейный бюджет. В магазине картины, выполненные в виде аппликации из кусочков дерева, сейчас продаются по цене 500 – 1000 рублей. 
Я занимаюсь всего три года и ещё многого не умею, работа, считаю, получилась нисколько не хуже «магазинной», даже лучше, а продаются намного дешевле.
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