Практическая работа № 2 Создание геометрических фигур
1 Начало работы 
После запуска КОМПАС на экране появится стартовое окно. Выберите тип документа Фрагмент. 
2 Увеличение области рисования
Щелкните по кнопке Покажи все 
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 на панели инструментов Вид. Начало системы координат расположено в центре экрана.
3 Построение последовательности отрезков
Откройте панель Геометрия. Щелкните по кнопке Отрезок [image: image2.png]


. Нажмите комбинацию Alt+1. Введите координату первой точки: 30.00,40.00. Нажмите Enter. Нажмите комбинацию Alt+2. Затем введите координату следующей точки: 30.00,60.00. Первый отрезок построен.
Щелкните на конце первого отрезка. При этом в полях т1 появятся координаты последней построенной точки. Нажмите Alt+2. Введите координаты: 70.00,60.00. Второй отрезок построен.

Нажмите кнопку Непрерывный ввод объектов [image: image3.png]


. Щелкните на конце второго отрезка, так будет задана первая точка ломаной линии. Введите координаты следующей точки: 70.00,75.00.  

Затем постройте отрезки, задавая длину перемещения и направление перемещения. Нажмите комбинацию Alt+Д, чтобы перейти в поле Длина. Введите значение 30.00.  Нажмите комбинацию Alt+У, чтобы перейти в поле Угол. Введите значение  угла: 0. Аналогично постройте остальные отрезки:

· длина: 
15; угол: 
-90;
· длина: 
50; угол: 
0. 

Нажмите Esc, чтобы закончить построение отрезков. 

Снова щелкните по кнопке Отрезок.  Щелкните вблизи самой первой построенной точки.  И введите либо координату конечной точки (150.00,40.00), либо длину: 120 и направление отрезка: 0. Закончите построение.

Еще раз щелкните по кнопке Непрерывный ввод объектов [image: image4.png]


. Постройте последовательность отрезков с координатами: 
· первая точка: 120.00,60.00; 
· вторые точки (т.к. строим непрерывную ломаную линию и каждая вторая точка отрезка является первой для следующего отрезка): 116.00,70.00; 128.00,70.00; 124.00,60.00. 
· закончите построение.

4 Построение прямоугольников
Щелкните по кнопке Прямоугольник [image: image5.png]


. Введите координаты верхнего левого угла: 72.00,72.00, затем координаты правого нижнего угла: 82.00,42.00. Повторите построение прямоугольника с координатами (85.00,72.00; 98.00,60.00).  
5 Построение  дуг
В расширенной панели команды Дуга [image: image6.png]


  щелкните по одноименной кнопке. Далее постройте:

· центральную точку дуги: щелкните по центру маленького горизонтального отрезка на изображении трубы (справа от кабины), после того как появится крестик и надпись Ближайшая точка. 
· укажите начальную точку дуги на левом, 
· а конечную, точку укажите - на правом конце отрезка. 

Дугу, ограничивающую переднюю часть паровоза, постройте методом Дуга по 2 точкам и углу раствора [image: image7.png]


. Проверьте, чтобы в поле Угол было значение 90, и было задано направление построения дуги против часовой стрелки [image: image8.png]


 в панели свойств. Щелкните по концу нижнего отрезка, затем щелкните по концу верхнего отрезка.
6 Построение окружностей
Выберите команду Окружность [image: image9.png]


. Введите значение диаметра: 15. Затем укажите координаты центра окружности: 40.00,35.00: Затем последовательно постройте окружности диаметром 15 (это значение нужно вводить для каждой окружности) с координатами центральных точек; 65.00, 35.00; 
90.00,35.00; 
115.00,35.00; 
140.00,35.00. Нажмите Esc для завершения построения.
7 Построение эллипсов
Щелкните по кнопке Эллипс [image: image10.png]


  на панели инструментов Геометрия. Введите  координаты центра эллипса: 120.00,82.00. Затем задайте длину короткой оси (поле Длина1):  2. Задайте длину длинной оси  
(поле Длина2):  8. Введите в поле угол значение: 0. 
Повторите построение двух эллипсов с такими же параметрами, изменяя положение центральной точки: 98.00,88.00; 77.00,96.00. Обратите внимание, что положение курсора определяет направление оси эллипса.
8 Рисование вписанных в окружность и описанных вокруг окружности многоугольников
Нарисуйте на борту тендера паровоза (на рисунке – слева от кабины) фирменный знак железнодорожной компании. Для этого щелкните по кнопке Многоугольник [image: image11.png]


. В панели свойства введите число сторон: 10; координаты центра многоугольника: 50.00,50.00; выберите признак многоугольника По вписанной окружности [image: image12.png]


; задайте диаметр окружности: 10, угол наклона: 0. 
Постройте многоугольник: число сторон: 5,  По описанной окружности [image: image13.png]


, с тем же центром и радиусом окружности. 
9 Сохранение рисунка под своим именем
Щелкните по пиктограмме Сохранить на панели инструментов. В  диалоговом окне выберите нужную папку  и наберите в поле Имя файла  свои фамилии. Можно воспользоваться пунктом меню ФайлСохранить.

Контрольные вопросы к практической работе № 2
1. Как можно построить отрезок? (по двум точкам, по длине и углу наклона)
2. Как построить ломаную линию из отрезков без постоянного указания первой точки отрезка?
3. Какие варианты построения прямоугольников применяются в КОМПАС?

4. Какие варианты построения дуги применяются в КОМПАС?

5. Какие варианты построения окружности применяются в КОМПАС?

6. Как построить многоугольник с числом сторон 20, вписанный в окружность (40 мм? Какие еще параметры можно задать при его построении?
7. Что нужно задать, чтобы построить эллипс?

8. Как расположить эллипс под произвольным углом?
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