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Задание
 для внеаудиторной самостоятельной деятельности обучающихся по ПМ07 «Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования».
МДК 07.02.01 «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» 

Подготовить презентацию на следующие пункты
Транзисторы
Обычно используется для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. 
Резисторы
Резистор - это пассивный элемент радиоэлектронной аппаратуры, предназначенный для создания в электрической цепи требуемой величины электрического сопротивления, обеспечивающий перераспределение и регулирование электрической энергии между элементами схемы.
Электролитические конденсаторы
Электролитические конденсаторы схожи с аккумуляторами, но в отличии от которых выводят весь свой заряд в крошечные доли секунды. Используются, чтобы выровнять напряжение или блокировать постоянный ток в цепи.
  Другие конденсаторы
Керамические SMD, танталовые, ниобиевые и др.  Лучше для электроники, которая не требует высокой интенсивности работы.
  Диоды
Диоды позволяют электричеству течь в одном направлении и обычно используются в качестве защиты и выпрямителей тока.
   Светодиоды
Светодиод (LED). В основном LED - крошечные лампочки.
    Индуктор
Индуктор (дроссель) - обмотка провода, катушка, используется для смягчения скачка тока при запуске. Зачастую стоят перед процессором.
   	 Генератор тактовых частот
Генератор тактовых частот (клокер) — устройство, формирующее тактовые частоты, используемые на материнской плате и в процессоре.
	
	


Кварц
Кварц перемещает энергию назад и вперед между двумя формами в равные доли времени. Задаёт частоту работы всей электрической схемы.
  	ШИМ-контроллер
ШИМ-контроллер (от Широтно-Импульсная Модуляция) - главная микросхема, управляющая напряжением на материнской плате.
	
	


Мосты
"Мосты" главные электронные компоненты материнских плат. 
Микропроцессор  (ЦП)
Микропроцессор (ЦП)- является полным механизмом вычисления.
  	  BIOS
BIOS (Basic Input-Output System) микросхемы основной системы ввода/вывода.
Dual Bios
Технология Dual Bios на материнских платах производства Gigabyte. В случае сбоя основного bios его можно восстановить из резервной микросхемы.
Батарейка CMOS.
Батарейка CMOS. Служит для хранения настроек BIOS и для поддержания системного времени в актуальном состоянии.
Аудиокодек
Аудиокодек (англ. Audio codec; аудио кодер/декодер) — компьютерная программа или аппаратное средство, предназначенное для кодирования или декодирования аудиоданных.
  Сетевой контроллер (Onboard LAN)
Сетевой контроллер (Onboard LAN) представляет собой отдельную микросхему. Как и в случае с аудио кодеком при выходе из строя может сильно греться. Ремонтируется так же заменой или демонтажем.

