ГБПОУ «ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Экзаменационные тестовые вопросы

по дисциплине «Технология определения и оценки качества строительных материалов»
специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
  

1.Истинная плотность – это:
1) масса единицы объема материала в естественном состоянии (с порами и пустотами);
2) масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии (без пор и пустот);
3) масса единицы объема материала в насыпном состоянии.

2. Для определения сроков схватывания используют гипсовое тесто:
1) фактической консистенции, полученной при испытании
2)стандартной консистенции
3)произвольно приготовленную вязкопластичную массу

3Марка гипса по прочности на сжатие образцов по ГОСТ 23789 определяется:
1) через 2 часа от момента изготовления образцов;
2) через 28 суток твердения;
3) через 1 сутки твердения .
.

4. Способность материала поглощать водяной пар из воздуха – это:
1) гигроскопичность;
2) влажность;
3) водопоглощение.

5.Тонкость помола гипсового вяжущего определяют по ГОСТ 23789  с использованием сит :
1) № 008  
2) № 02
3) используют любое из данных сит

6.К основным требованиям у заполнителей бетона относят
1) определённый зерновой состав
2) отсутствие вредного влияния на процесс твердения вяжущего
 3) оба ответа верны

7.Содержание в щебне (гравии) пластинчатых и игловатых (лещадных )зерен определяют с помощью:
1) сосуда для отмучивания;
2) весов для гидростатического взвешивания;
3) шаблона

8. К теплофизическим свойствам строительных материалов относят:
1) массу, объем;
2 теплопроводность, огнестойкость;
3) твердость, прочность.

9. Средняя плотность – это:
1) масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии (без пор и пустот);
2) масса единицы объема материала в насыпном состоянии;
3) масса единицы объема материала в естественном состоянии (с порами и пустотами).
10.Свойство материала поглощать и удерживать воду при непосредственном соприкосновении с
ней называется:
1) водопоглощение;
2) влажность;
3) водостойкость.

11 Выдержавшими испытание на морозостойкость считаются образцы, которые после установленного для них ГОСТом числа циклов замораживания-оттаивания:
1) не имеют видимых признаков разрушения (не крошатся, не растрескиваются);
2) имеют незначительные признаки разрушения;
3)  имеют значительные признаки разрушения.

12. Масса проб крупного заполнителя, необходимая для проведения испытаний:
1)   зависит от средней плотности  заполнителя;
2) зависит от размера фракции заполнителя;
3) берётся произвольно.

13Партией гипсового вяжущего считают:
      1) вяжущее, произведенное предприятием за день
2) вяжущее одного вида и одной марки
3) единицу транспортного средства, поставляемого вяжущее
.

14.К гидрофизическим свойствам строительных материалов относят:
1) твердость, прочность;
2) теплоемкость, огнеупорность;
3) морозостойкость, гигроскопичность.

15.. Насыпная плотность – это:
1) масса единицы объема материала в насыпном состоянии;
2) масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии (без пор и пустот);
3) масса единицы объема материала в естественном состоянии (с порами и пустотами).

16При определении у гипсовых вяжущих тонкости помола  по ГОСТ 23789 применяют:
1) сито лабораторное, весы технические
2) прибор Вика с иглой
 3) вискозиметр Суттарда (цилиндр, пластина с окружностями)

17 Марка гипса определяется на образцах:
1)балочках размерами 4Х4Х20 см
2)балочках размерами 40х40х160 мм
3)образцах- кубах 10х10х10 см

18.Прочность материала при изгибе можно оценить с помощью:
1) дуктилометра;
2) МИИ-100;
3) прибора Вика.

19.Твердость материала это:
1) способность материала сопротивляться проникновению в него другого  материала;
2) способность материала сопротивляться воздействию сжимающих нагрузок;
3) способность материала сопротивляться воздействию растягивающих нагрузок.

20Укажите виды минеральных вяжущих материалов
1)гидратные 
2)гидравлические
3)камневидные

21.Уплотняется бетонная смесь  при помощи
 1) виброплощадки
 2) ленточного транспортера
 3) бетоносмесителя

22. Истинную плотность каменных материалов определяют:
1) пикнометрическим методом;
2)методом гидростатического взвешивания;
3) с применением штангенинструментов.

23Сколько испытаний и каких нужно провести для определения марки битума:                                                1) 4 испытания: определение твердости, растяжимости, температуры размягчения и температуры вспышки; 2)  3 испытания: определение твердости, растяжимости, температуры размягчения;                                          3)  2 испытания: определение    твердости и температуры размягчения.

 24.   Прочность раствора   по ГОСТ 5802 определяется на образцах размером, мм:
1)  40*40*160;
2) 70,7*70,7*70,7;
3)  150*150*150.

25.Силоизмерительное устройство прессов предназначено для:
1)передачи усилия на опорную подвижную плиту;
2) измерения действующего на образец усилия;
3)  обеспечения постоянной скорости нагружения.

26 Марка битума БНК-90-30 означает:
1)битум строительный с температурой размягчения 30 град. и глубиной проникания  иглы в битум 85-95мм
2) битум дорожный с температурой размягчения 90 град. и глубиной проникания  иглы в битум 25-35мм 
3) битум кровельный с температурой размягчения 90 град. и глубиной проникания  иглы в битум 25-35мм

27. По какому показателю теплоизоляционные материалы делят на марки?
1) по коэффициенту теплопроводности.
2) по средней плотности.
3) по виду исходного сырья.
28. Для определения истинной плотности материалов применяют:
1) штангенциркуль, микрометр;
2) пикнометр, прибор ЛеШателье, весы;
3) линейка измерительная; воронка стандартная.

29.Для высушивания пробы материала при подготовке к испытанию используют:
1) муфельную печь;
2) сушильный шкаф;
3) электрическую плитку
.
30. Инструменты для измерения линейных размеров образцов материала:
1) манометры;
2) штангенинструменты;
3) пикнометры.

31. Оборудование, применяемое для поддержания определённой температуры нагреваемого объектав течение длительного времени:
1) термометры сопротивления;
2) термостаты;
3) электрические плитки.

32. Оборудование, применяемое для   прокаливания испытуемых материалов:
1) муфельная печь;
2) сушильный шкаф;
3) электрические плитки.

33. Для определения средней плотности материалов применяют:
1) штангенциркуль, микрометр, весы;
2) пикнометр, прибор Ле Шателье, весы;
3) линейка измерительная; воронка стандартная.



34. При испытаниях для измерения малых отрезков времени (от минут до долей секунды)используют:
1) настольные часы;
2) секундомер;
3) песочные часы.

35. При испытаниях для измерения промежутков времени около 1 час и более используют:
1) настольные (настенные) часы;
2) секундомер;
3) песочные часы.

36. Для особо точных взвешиваний в лабораториях применяют аналитические весы:
1) ВЦП-10 кг;
2) ВЛА-200 г;
3) ВЛТК-5 кг.

37. Для   взвешиваний в лабораториях применяют технические квадрантные  весы:
1) ВЦП-10кг;
2) ВЛА-200 г;
3) ВЛТК-5 кг.

38. Маркировка циферблатных  весов ВЦП-20 означает:
1) наибольший предел взвешивания 20 кг;
2) наименьший предел взвешивания 20 кг;
3) цена деления 20 г.

39. Твердость каменных строительных материалов оценивают с помощью:
1) шкалы Мооса;
2) круга ЛКИ;
3) гидравлического пресса.

40. При работе с весами в лабораториях запрещается:
1) превышать максимальную грузоподъемность весов;
2) взвешивать образцы, температура которых отличается от комнатной температуры;
3) верны оба ответа.

41. Действие жидкостных термометров основано на свойстве термометрического вещества:
1) тепловом расширении объема;
2) изменении давления в замкнутом объеме;
3) изменении электрического сопротивления.

42. В качестве термометрического вещества в жидкостных термометрах чаще всего применяют:
1) пропан;
2) ртуть;
3) керосин.
43. При измерениях высоких температур в лабораториях необходимо пользоваться термометрами, в которых:
1) верхний предел шкалы   превышает температуру в измеряемой среде;
2) верхний предел шкалы   совпадает с температурой измеряемой среды;
3) верхний предел шкалы   может быть  ниже  температуры измеряемой среды.

44. Отсчет по шкале термометра снимают, когда:
1) термометр извлечен из среды, в которой измеряется температура;
2) прекращается перемещение столбика жидкости в термометре;
3) по истечении определённого времени.

45. Правилами пользования жидкостными термометрами являются требования:
1) хранить термометры в футлярах;
2) избегать резких толчков и изменений температуры;
3) оба требования верны.
46. К методам неразрушающего контроля прочности бетона относятся:
1) метод пластической деформации;
2) ультразвуковой импульсный  метод;
3) оба указанных метода.

47. Масса проб крупного заполнителя, необходимая для проведения испытаний:
1)   зависит от средней плотности  заполнителя;
2) зависит от размера фракции заполнителя;
3) берётся произвольно.

48.Прочность строительных материалов определяется методом испытания:
1) на сжатие;
2) на истирание;
3) по шкале твёрдости (Мооса).

49.Истираемость каменных строительных материалов определяют с помощью:
1) шкалы Мооса;
2) круга ЛКИ;
3) гидравлического пресса.

50 Тонкость помола цемента определяют по ГОСТ 310.2  с использованием сита:
1) № 008
2) № 0125
3) используют любое сито

51. При оценке качества портландцемента определяют его основные свойства :
1) сорт, нормальная густота и твердость;
2) нормальная густота, сроки схватывания и содержание карбонатов кальция;
3) нормальная густота, сроки схватывания и марка (активность)  портландцемента.

52. При определении подвижности растворной смеси по ГОСТ 5802 используется:
1)  встряхивающий столик;
2) прибор Вика;
3)   стандартный конус.

53Предел прочности при осевом сжатии определяется по формуле:
1) R = F /V;
2) R = F/S;
3) R = F/m.
(F – нагрузка; S,V, m – площадь, объем, масса на которую действует нагрузка)

54. Марка (активность) цемента по прочности на сжатие образцов по ГОСТ 310.4 определяется:
1) через 2 часа от момента изготовления образцов;
2) через 28 суток твердения;
3) через 1 сутки твердения .

55. Основными свойствами, характеризующими растворную смесь, являются:
1) подвижность, водоудерживающая способность, расслаиваемость;
2) жесткость, плотность, сроки схватывания;
3) стандартная консистенция, расслаиваемость, плотность.

56. К крупным заполнителям для бетона относят
1) бутовый камень;
2 щебень фракции 10 - 20 мм;
3) песок крупный.

57. Основными характеристиками удобоукладываемости бетонной смеси, определяемыми по ГОСТ 10181.0, являются
1) плотность и жесткость;
2) подвижность и жесткость;
3) пластичность и подвижность.


58. Коэффициент размягчения каменных материалов характеризует:
1) водостойкость материала;
2) пластичность материала;
3) упругость материала.

59. Прочность материала при изгибе можно оценить с помощью:
1) дуктилометра;
2) МИИ-100;
3) прибора Вика.

60 Форму перед укладкой бетонной смеси :
1) смачивают водой
 2) смазывают  минеральными маслами 
3) оставляют сухой

. 61Твердость стали определяют:
1) по шкале минералов Мооса;
2)методом Бринелля (вдавливанием шарика);
3) на разрывной испытательной машине.

62Твердость материала это:
1) способность материала сопротивляться проникновению в него другого  материала;
2) способность материала сопротивляться воздействию сжимающих нагрузок;
3) способность материала сопротивляться воздействию растягивающих нагрузок.

63. В качестве крупного заполнителя для легких бетонов на пористых заполнителях используют:
1) керамзит;
2) гранитный щебень;
3) бой керамического кирпича.

64. Твердость горных пород оценивают:
1) по шкале Мооса;
2) по методу Бриннеля;
3) по методу Роквелла.

65. Прочность каменных материалов определяется стандартным методом испытания:
1) на растяжение;
2) на истирание;
3) на сжатие.

66. Основные факторы, влияющие на прочность бетона:
1) прочность цементного камня                                              
2) прочность сцепления цементного камня с поверхностью заполнителя                                 
  3) 1) +2)
67 Прибор, используемый для определения нормальной густоты цементного теста по стандартной методике:
1) прибор Вика с пестиком
2) вискозиметр Суттарда
3) дуктилометр

68 На каком приборе по стандартной методике определяют твердость битума:
1) пенетрометр
2) «кольцо и шар»
3) дуктилометр

69 Марка кирпича в соответствии с ГОСТ 8462 устанавливается по результатам его испытания:
1)  на прочность при сжатии и изгибе
2) на водостойкость;
3) на водопоглощение.
70 Пикнометр, используемый для определения истинной плотности материалов .представляет собой 
1) пресс со специальным приспособлением
2) фарфоровую термостойкую ступку
3) стеклянный сосуд специальной формы и определённой вместимости,

71 ГОСТ – это нормативный документ:
1) Государственный стандарт РФ
2) Государственный сертификат РФ
3) Государственный строительный стандарт 

72 Чем отличается водопоглощение материала от его влажности
1) строением материала
2) содержанием влаги внутри материала
3) пористостью материала

73 Испытания твердости стали по стандартной методике оценивают:
1) по методу Бриннеля (вдавливание стального шарика под нагрузкой)
2) по шкале твердости минералов (Мооса)
3) по диаграмме деформация-напряжение

74 .Стандартный метод определения предела прочности на сжатие материала:
 1) испытание на гидравлическом прессе
2) испытание на разрывной машине
3) испытание на круге истирания

75 При определении дробимости крупного заполнителя при сжатии по ГОСТ 8269.0 применяют:
1) стандартный набор сит
2) цилиндр с плунжером
3)стандартный мерный сосуд

76 Прочность бетона определяют:                                                                                     
 1)   в проектном возрасте                                             
2) после распалубки образцов  через 24-30 час.                                                                                                       
  3)  в любом из указанных сроков
77 При определении по стандартной методике температуры размягчения битума применяют прибор:
1) пенетрометр 
2) «кольцо и шар»
3) дуктилометр

78 Прибор дуктилометр применяют для определения у битума:
1) растяжимости
2) температуры размягчения 
3) твердости

79  Испытания стальной арматуры на растяжение проводят на:
1) разрывной машине
2) приборе Михаэлиса
3) круге истирания ЛКИ

80 Показатель «модуль крупности» по ГОСТ 8736 определяется у заполнителя:
1) с любым размером зёрен
2) крупного (щебня)
3)мелкого (песка)

81 При определении у гипсовых вяжущих тонкости помола по ГОСТ 23789 применяют:
1) сито лабораторное, весы 
2) прибор Вика с иглой
 3) вискозиметр Суттарда

82 При определении  дробимости  у щебня (гравия) оценивается:
1) твердость щебня
2) прочность щебня
 3) истираемость щебня

83 В стандартный набор сит для   щебня (гравия) входят сита с отверстиями диаметром:
1) 5;10;12,5;15;20;25;30;40;50;60;70 мм
2) 5;2,5;1,25;0,63;0,315;0,16 мм
 3) используют оба набора

84 В стандартный набор сит для   песка входят сита с отверстиями диаметром:
1) 5;10;12,5;15;20;25;30;40;50;60;70 мм
2) 5;2,5;1,25;0,63;0,315;0,16 мм
 3) используют оба набора

85 Для установления показателя «предел текучести»  испытанию подвергают:
1) растворные смеси
2) бетонные смеси
 3) арматурные стали

86.  Прочность раствора   по ГОСТ 5802 определяется на образцах:
1)  40*40*160;
2) 70,7*70,7*70,7;
3)  150*150*150.

87. За марку раствора по морозостойкости принимают:
1) наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое при испытании выдерживают образцы;
2) пределы прочности при сжатии каждого из основных и контрольных образцов;
 
88. При определении средней плотности растворной смеси   используется:
1)  штангенинструменты;
2) мерный цилиндр, весы;
3)  встряхивающий столик , стандартный конус.

89. Водоудерживающая способность растворной смеси   по ГОСТ 28013   должна быть не менее:
1)  50%;
2) 90%;
3)  не нормируется.

90. Расслаиваемость свежеприготовленной растворной смеси   по ГОСТ 28013  не должна превышать:
1)  10%;
2) 5%;
3)  не нормируется.

91.  За проектный возраст раствора, приготовленного без применения гидравлических вяжущих   по ГОСТ 28013  следует принимать, суток:
1)  7;
2) 28;
3)  не нормируется.

92. За марку раствора по прочности принимают:
1) пределы прочности при изгибе
 2) пределы прочности при сжатии;
3) 1+2

Преподаватель_____________ Тычинкина Г.Н.


